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1. INTRODUZIONE 
 

Per ottenere dall'impianto le migliori prestazioni ed assicurare alle sue parti la massima 
durata, è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni per l'uso e alle norme di 
manutenzione contenute in questo manuale. Nell’interesse della clientela si consiglia di 
fare eseguire la manutenzione e, ove occorra, la riparazione dell'impianto presso le 
officine della nostra organizzazione di assistenza, in quanto provviste di appropriate 
attrezzature e di personale particolarmente addestrato. Tutte le nostre macchine ed 
apparecchiature sono soggette ad un continuo sviluppo. Dobbiamo quindi riservarci 
modifiche riguardanti la costruzione e la dotazione. 

 

 

2. MANUTENZIONE ORDINARIA 
 
L’esposizione ad ambienti polverosi, umidi o corrosivi è dannoso per la 
macchina. Evitare che si accumuli polvere metallica all’interno dell’impianto. 
Togliere alimentazione all’impianto prima di ogni intervento! 
Controlli periodici al generatore: 
• Effettuare la pulizia interna utilizzando l’aria compressa a bassa pressione e 
pennelli a setola morbida. 
• Controllare le connessioni elettriche e tutti i cavi di collegamento. 
Per la manutenzione e l’uso dei riduttori di pressione consultare i manuali 
specifici. 

 
Nota bene: la mancata manutenzione può definire l'indisponibilità e annullamento 
della garanzia. 
 
 
3.  USO CONSENTITO 
 
I generatori della gamma PLUS sono stati sviluppati per applicazioni MIG/MAG con 
pulsazione e sinergia, filo animato FCAW, MMA e TIG Liftarc con gamma fino a 210A. 
• Ogni applicazione diversa da quelle elencate non è consentita e può 
compromettere la sicurezza di lavoro e l'affidabilità dell'impianto.  
È sconsigliato l’uso dei generatori PLUS 210 C (versione standard): 
• In ambienti con alta concentrazione di umidità e polvere. 
• Con cavi di alimentazione di lunghezza superiore ai 50 m. 
Rivolgersi al centro di assistenza per consigli e precauzioni d’uso, qualora l’installazione e 
l’uso dovessero svolgersi in condizioni simili a quelle sopra esposte. 

È consigliata una procedura di manutenzione ordinaria ogni 2-3 mesi da concordare 
con il centro di assistenza. 
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4.  PRECAUZIONI GENERALI            
                                
Le operazioni di saldatura, se non opportunamente eseguite, rappresentano un rischio per 
la salute di operatori e di quanti si trovano nelle immediate vicinanze. Si raccomanda 
pertanto, di osservare alcune fondamentali norme di sicurezza riassumibili in: 
 

- Limitare l’area esposta a fumi e radiazioni provenienti dalla saldatura delimitandola con 
speciali schermi ANTIRIFLESSO o, se possibile, riservare a questi processi industriali 
appositi locali. 
 

- Proteggere il corpo, in tutte le sue parti, con indumenti o accessori (maschere, elmetti 
ecc.) e possibilmente aderenti al corpo; utilizzare scarpe di gomma al fine di risultare 
opportunamente isolati. 
 

- Limitare la formazione di fumi e gas utilizzando pezzi di metallo non trattati, puliti e privi 
di ruggine; in caso contrario si raccomanda l’utilizzo di maschere per favorire la 
respirazione. Realizzare inoltre un sistema di ventilazione o aerazione che permetta un 
buon ricambio d’aria. 

 

Posizionamento dell’impianto 
Per un corretto posizionamento dell’impianto attenersi a queste semplici 
regole:  
- Garantire un facile accesso ai comandi e alle attrezzature di lavoro.  
- Non posizionare l’impianto in ambienti angusti.  
- Non posizionare l’impianto su di un piano con inclinazione maggiore di 

10° rispetto al piano orizzontale. 

Avvertenze sull’uso delle bombole di GAS 
Attenzione! Le bombole di gas inerte contengono gas sotto pressione e possono 
esplodere nel caso non vengano assicurate le condizioni minime di trasporto, 
mantenimento e uso. 
- Avvitare sempre il coperchio di protezione della valvola durante il trasporto, la 

messa in servizio e ogni qualvolta le operazioni di saldatura siano terminate. 
- Per evitare cadute o urti meccanici accidentali, fissare sempre le bombole 

verticalmente a pareti o ad altro supporto con mezzi idonei, catene, cinghie etc.  
- Non esporre le bombole direttamente ai raggi solari e a sbalzi elevati di 

temperatura. Non esporre le bombole a temperature troppo rigide o troppo 
elevate. 

- Le bombole non devono entrare in contatto con fiamme libere, con archi elettrici, 
con torce e pinze portaelettrodo e con le proiezioni incandescenti prodotte dalla 
saldatura. 

- Tenere lontano le bombole dai circuiti di saldatura e dai circuiti di corrente in 
genere. 

- Tenere la testa lontano dal punto di fuoriuscita del gas quando viene aperta la 
valvola della bombola. 

- Chiudere sempre la valvola della bombola quando le operazioni di saldatura 
sono terminate. 

- Non eseguire mai saldature su una bombola di gas in pressione. 
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4.1 NORME DI SICUREZZA ELETTRICHE 
 
- Evitare di lavorare con cavi che siano in qualunque modo deteriorati e realizzare 
correttamente la connessione delle fasi e della terra con una spina normalizzata. 
 

- Non avvolgere mai i cavi di torcia o di massa sul corpo. 
 

- Evitare di operare in luoghi umidi o bagnati senza le adeguate precauzioni. 
 

- Evitare di operare con il generatore privo di pannelli o coperture di protezione per 
salvaguardare la sicurezza dell’impianto e dell’operatore.  

 
4.2 NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO 
 
- Attrezzare l’area di lavoro con degli appositi estintori e controllarne periodicamente 
l’efficienza. 
 

- Posizionare su un piano solido e orizzontale il generatore assicurandosi che ci sia una 
buona aerazione ed evitarne il surriscaldamento ostruendo i pannelli anteriore e 
posteriore. 
 

- Adottare tutte le norme necessarie nel caso in cui si debbano eseguire saldature su 
contenitori di lubrificanti o combustibili in genere. 
 

5.   DESCRIZIONE SIMBOLI    
                          

 

Operare con attenzione 
 
Modalità TIG 

 

Attenzione, fare riferimento al 
libretto di istruzioni 

 
Corrente di saldatura e di preset in 
ampere 

 

E’ vietato gettare rifiuti 
elettronici insieme all’ordinaria 
spazzatura.   

Tensione di saldatura e di preset in 
volts 

 
Modalità MIG/MAG e FCAW 

 
Induttanza elettronica 

 
MMA (modalità elettrodo)  

Funzione per riduzione tensione a 
vuoto in MMA (Voltage Reduction 
Device) 

 

ETICHETTA DI AVVERTENZA 

L’etichetta con le avvertenze è posta sulla 
copertura della macchina.  

NON deve essere rimossa o verniciata. 
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6. DESCRIZIONE COMANDI 
 

Descrizione generale 

 
 
 
 

Pannello anteriore: 
 

1. Pannello operativo: per settare 
i parametri. 

2. Presa per collegamento torcia 
SPOOL GUN 
(opzionale, vedi Cap. 9). 

3. Presa di uscita “-”. 
4. Cavo con spina dinse per inversione 

di polarità. Permette l’inversione della 
polarità della torcia. 

5. Presa di uscita “+”. 
6. Attacco euro per collegamento torcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pannello posteriore: 
6.  

7. Inserto per ingresso filo da bobina 
esterna alla macchina (non previsto 
in questa versione). 

8. Ventilatore per raffreddamento 
componenti interni alla macchina. 

9. Interruttore ON/OFF 
10. Raccordo per ingresso gas. 
11. Cavo di alimentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

Fig. 2 
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Pannello laterale: 
 

12. Selettore “MIG GUN” o “SPOOL 
GUN”. 

13. Etichetta JOB LIST con elenco dei 
codici JOB per i differenti materiali, 
vedi Par. 8.3 per maggiori dettagli. 

14. Rullo per trascinamento filo, adatto a 
fili pieni e animati: 

• Rullo per ACCIAO al CARBONIO 
e ACCIAIO INOX con cava a “V” 
Ø 0.6, Ø 0.8, Ø 1.0. 

• Rullo per ALLUMINIO con  
cava a “U” 
Ø 0.8, Ø 1.0, Ø 1.2.  

• Rullo per FILO ANIMATO con 
cava zigrinata  
Ø 0.8, Ø 1.0.  
Vedi Cap. 15 per rulli installati  
di serie e/o opzionali. 

15. Supporto porta bobina con frizione. 
 

  

 
 
 
 
Descrizione pannello frontale: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 

Fig. 3 



 

 

 

9 

Manuale Istruzioni PLUS 210 C 

I 

It
a

li
a

n
o

 I 
Fare riferimento alla Fig. 4. 

POS. 16 Display per visualizzazione CORRENTE DI SALDATURA / codici JOB-
LIST. 

 
POS. 17 Pulsante per selezione ciclo di saldatura: 2 tempi (2T), 4 tempi (4T) e 4 

tempi special (SPEC 4T), vedi Par. 8.4. 
 
POS. 18 Pulsante per selezione modalità AlMg1.0, JOB-LIST, MMA, TIG LIFT. 

 

AlMg1.0 = Modalità MIG per alluminio Ø 1.0. 
 

JOB-LIST = Modalità MIG sinergica e/o pulsata per saldatori esperti per la 
saldatura di alluminio, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e filo animato. 
 

 Selezionare i codici della JOB-LIST in base al materiale da saldare, al tipo di 
gas, al diametro di filo scelto e con o senza pulsazione. 

 Fare riferimento al Par. 8.3 e alla tabella riportata all’interno del vano 
portabobina della macchina.  
NOTA: questa macchina prevede la funzione di doppia pulsazione che  
permette di ridurre l'apporto termico al pezzo da saldare riducendo al minimo 
le deformazioni e assicurando cordoni di saldatura di elevata estetica con 
finiture paragonabili a quelle ottenibili con la saldatura TIG. 

  

MMA = Modalità di saldatura ad elettrodo (SMAW). 
 

TIG LIFT = Modalità di saldatura TIG con partenza di tipo liftarc. 
 

POS. 19 Manopola per regolazione INDUTTANZA ELETTRONICA in modalità 
MIG/MAG.  
Considerare che incrementando l’induttanza elettronica, l’arco si restringe e 
diventa più “soft” con pochi spruzzi.  
Decrementando l’induttanza elettronica, l’arco si allarga e diventa più 
“energico” con maggiori spruzzi. 
In modalità MMA serve a regolare il valore di ARC FORCE, vedi Par. 8.1. 
NOTA: tenere premuta la manopola e ruotarla per ottenere una regolazione 
più rapida. 
 

POS. 20 Manopola regolazione CORRENTE DI SALDATURA / selezione dei codici 
JOB-LIST. 
 

Serve a regolare la corrente di saldatura preimpostata. 
 

In modalità JOB-LIST serve a selezionare il n° della JOB-LIST. Vedi Par. 
8.3. 
 

In modalità MMA e TIG LIFT serve per regolare la corrente di saldatura 
preimpostata. 
NOTA: tenere premuta la manopola e ruotarla per ottenere una regolazione 
più rapida. 
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POS. 21 Manopola di regolazione della TENSIONE DI SALDATURA. 
 

Serve a regolare la tensione di saldatura preimpostata. 
 

In modalità JOB-LIST serve a selezionare il n° i gruppi della JOB-LIST, da 
0xx a 9xx. Vedi Par. 8.3. 
NOTA: tenere premuta la manopola e ruotarla per ottenere una regolazione 
più rapida. 
 

POS. 22 Display per visualizzazione TENSIONE. 
 Con macchina a vuoto in MIG/MAG indica la tensione di preset. 
 Durante la saldatura indica la tensione d’arco. 
 
POS. 23 LED V.R.D. (Voltage Reduction Device). 

Solo in modalità MMA, vedi Par. 8.1. 
 
 
 
 

 

7. INSTALLAZIONE 
 

7.1 Collegamento del cavo di alimentazione 
Attenzione! Queste operazione devono essere eseguite da personale 
con sufficienti conoscenze professionali sulla parte elettrica e la 
conoscenza globale in materia di sicurezza. Gli operatori devono essere 
in possesso di certificati di qualifica validi che possono dimostrare la 
loro professionalità e conoscenza in materia. 
Prima di collegare I'impianto alla linea di utenza controllare che la tensione e 
la frequenza di rete corrispondano a quelle riportate sulla targa dati 
dell'impianto e che I'interruttore sia sulla posizione "0".  

L'allacciamento alla rete può essere eseguito mediante il cavo in dotazione all'impianto 
collegando: 
- il conduttore giallo-verde all'impianto di terra; 
- i restanti conduttori alla rete. 
Collegare al cavo di alimentazione una spina normalizzata di portata adeguata e 
predisporre una presa di rete dotata di fusibili o interruttore automatico. Assicurarsi che il 
terminale di terra sia collegato al conduttore di terra (GIALLO-VERDE) della linea di 
alimentazione. 
Nota: eventuali prolunghe del cavo di alimentazione devono essere di sezione adeguata, 
in nessun caso inferiore a quella del cavo in dotazione. 
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Pezzo  
da saldare 

 

Cavo di  
massa (-) 

Pinza PORTAELETTRODO 

Cavo saldatura (+) 

7.2    Installazione ELETTRODO (MMA)  
 
Fare riferimento alle Figg. 1, 2, 3, 4.  
- Assicurarsi che l’interruttore (9) sia nella posizione “0”. 
- Collegare la PINZA PORTAELETTRODO alla presa (5) (+) della macchina. 
- Collegare il CAVO DI MASSA alla presa (3) (-) della macchina. 
(Nel caso si vogliano utilizzare elettrodi con polarità invertita, collegare PINZA 
PORTAELETTRODO alla presa (3) (-) e CAVO DI MASSA alla presa (5) (+)). 
- Fissare l’atra estremità del cavo di massa al pezzo da saldare assicurandosi che vi sia un 
buon contatto elettrico. 
- Accendere la macchina con l’interruttore (9). 
- Premere il pulsante MODE (18) per selezionare la modalità MMA. 
- Impostare la corrente di saldatura con la manopola CURRENT (20).  
La corrente viene visualizzata sul display.  
Generalmente, i valori di saldatura sono quelli sotto elencati: 

Ф elettrodo (MMA) 2.0 60-100A 
Ф elettrodo (MMA) 2.5 80-120A 
Ф elettrodo (MMA) 3.25 110-150A 
Ф elettrodo (MMA) 4.0 140-180A 
Ф elettrodo (MMA) 5.0 180-220A 

- Regolare il valore di Arc Force in base al tipo di elettrodo in uso, vedi Pag. 8.1. 
- La macchina è ora pronta per la saldatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA INSTALLAZIONE  
ELETTRODO 

 

Fig. 5 

Cavo di 
alimentazione 
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7.3     Installazione TIG LIFT 
 
Fare riferimento alle Figg. 1, 2, 3, 4.  
Nota Bene: utilizzare una torcia con rubinetto di regolazione della portata del gas 
sull’impugnatura. 
- Assicurarsi che l’interruttore (9) sia nella posizione “0”. 
- Collegare la TORCIA TIG alla presa (3) (-) della macchina. 
- Collegare il CAVO DI MASSA alla presa (5) (+) della macchina. 
- Fissare l’atra estremità del cavo di massa al pezzo da saldare assicurandosi che vi sia un 
buon contatto elettrico. 
- Avvitare il riduttore di pressione alla bombola. 
- Collegare il tubo GAS della torcia al riduttore di pressione della bombola. 
- Aprire il regolatore della bombola di gas. 
- Regolare il flusso di gas al valore appropriato (5-8 Lt/min). 
- Accendere la macchina con l’interruttore (9). 
- Premere il pulsante MODE (18) per selezionare la modalità TIG LIFT. 
- Impostare la corrente di saldatura con la manopola CURRENT (20).  
La corrente viene visualizzata sul display.  
- Regolare gli altri parametri di saldatura come descritto nel Par. 8.2. 

- La macchina è ora pronta per la saldatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCHEMA INSTALLAZIONE  
TIG 

 

Fig. 6 

Cavo di 
alimentazione 

Torcia TIG 

Pezzo da  
saldare 

Bombola 
GAS 

Riduttore 
GAS 

Tubo 
GAS  

 

Cavo di massa (+) 
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Partenza dell’arco in Lift Arc: 
questa macchina usa un sistema di partenza dell’arco TIG a contatto. Portare l’elettrodo di 
tungsteno a contatto con il pezzo e sollevare l’elettrodo facendo leva sulla ceramica della 
torcia. A questo punto si accenderà l’arco di saldatura. 
 

 
 
Per terminare la saldatura allontanare la torcia dal pezzo in modo da spegnere l’arco. 
Chiudere la valvola del gas sulla torcia. Attendere il tempo di post-gas adeguato in base al 
diametro dell’elettrodo e alla corrente di saldatura. 
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7.4     Installazione MIG/MAG 
 
Fare riferimento alle Figg. 1, 2, 3, 4.  
- Assicurarsi che l’interruttore (9) sia nella posizione “0”. 
- Verificare che il selettore (12) nel vano portabobina sia nella posizione “MIG GUN”. 
- Collegare la TORCIA MIG alla presa (6) della macchina. 
- Collegare il CAVO DI MASSA alla presa (3) (-) della macchina. 
- Fissare l’atra estremità del cavo di massa al pezzo da saldare assicurandosi che vi sia un 
buon contatto elettrico 
- Collegare la SPINA DINSE (4) alla presa (5) (+). 
- Controllare che il RULLO di trascinamento (14) corrisponda al diametro del filo da 
utilizzare. 
- Caricare la BOBINA di FILO che si intende utilizzare nel supporto (15). 
- Inserire il filo nel tubetto guidafilo, sui rulli e all’interno della torcia per circa 10 cm. 
- Avvitare il riduttore di pressione alla bombola. 
- Collegare il tubo GAS al riduttore di pressione della bombola. 
- Collegare l’altra estremità del tubo GAS al raccordo (10). 
- Aprire il regolatore della bombola di gas. 
- Regolare il flusso di gas al valore appropriato (10-14 Lt/min). 
- Accendere la macchina con l’interruttore (9). 
- Premere il pulsante MODE (18) per selezionare la modalità AlMg1.0 o JOB-LIST 
- Selezionare il ciclo 2 tempi, 4 tempi o 4 tempi special con il pulsante CYCLE (17). 
- Impostare i valori di saldatura con le manopole (19), (20), (21), vedi Par. 8.3. 
- Regolare gli altri parametri di saldatura come descritto nel Par. 8.5 e fare riferimento alla 
Tabella 4. 

- La macchina è ora pronta per la saldatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA INSTALLAZIONE  
MIG/MAG 

 

Fig. 7 

Cavo di 
alimentazione 

Torcia  
MIG 

Pezzo da  
saldare 

Bombola GAS 

Riduttore GAS 

Tubo 
GAS  

 

Cavo di massa (-) Collegare al (+) 



 

 

 

15 

Manuale Istruzioni PLUS 210 C 

I 

It
a

li
a

n
o

 I 

NOTA: nel caso di utilizzo con filo d’alluminio e sue leghe, è necessario sostituire il 
TUBETTO GUIDAFILO e la GUAINA della torcia con tubo in TEFLON. 
Sostituire anche il RULLO di trascinamento con il tipo cava a “U”. 
Per l’installazione fare riferimento alle figure di seguito e ai valori indicati in Tabella 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diametro filo 

[mm] 

Spessore 

[mm] 

Tensione  

[V] 

Velocità filo 

[cm/min] 

Valore parametro di Tabella 4 

P11 P13 P14 

Ф0.8 
1.0 11 5.9 1.3 29 60 

2.0 15 8.4 1.8 50 60 

Ф1.0 

1.0 10 4.0 1.3 29 60 

2.0 14.3 6.0 1.8 50 60 

3.0 15.2 8.2 1.5 33 50 

4.0 17.4 10.4 
 

5.0 18.6 11.4 
 

Tabella 1: impostazioni indicative per filo alluminio 

Tubo di 
TEFLON 

Tubetto guidafilo in TEFLON RULLO “U“ 
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7.5     Installazione MIG/MAG, FCAW-S  
          con torcia SPOOL GUN 
 
Fare riferimento alle Figg. 1, 2, 3, 4.  
- Assicurarsi che l’interruttore (9) sia nella posizione “0”. 
- Verificare che il selettore (12) sia nella posizione “SPOOL GUN”. 
- Collegare la TORCIA SPOOL GUN alle prese (2) e (6) della macchina. 
- Collegare il CAVO DI MASSA alla presa (3) (-) della macchina. 
- Fissare l’atra estremità del cavo di massa al pezzo da saldare assicurandosi che vi sia un 
buon contatto elettrico 
- Collegare la SPINA DINSE (4) alla presa (5) (+). 
- Caricare la BOBINA di FILO sulla torcia SPOOL GUN  
- Inserire il filo nel tubetto guidafilo, sui rulli e all’interno della torcia. 
- Avvitare il riduttore di pressione alla bombola. 
- Collegare il tubo GAS al riduttore di pressione della bombola. 
- Collegare l’altra estremità del tubo GAS al raccordo (10). 
- Aprire il regolatore della bombola di gas. 
- Regolare il flusso di gas al valore appropriato (10-14 Lt/min). 
- Accendere la macchina con l’interruttore (9). 
- Premere il pulsante MODE (18) per selezionare la modalità AlMg1.0 o JOB-LIST 
- Selezionare il ciclo 2 tempi, 4 tempi o 4 tempi special con il pulsante CYCLE (17). 
- Impostare i valori di saldatura con le manopole (19), (20), (21), vedi Par. 8.3. 
- Regolare gli altri parametri di saldatura come descritto nel Par. 8.5 e fare riferimento alla 
Tabella 4. 
 
- La macchina è ora pronta per la saldatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cavo di 
alimentazione 

Torcia  
SPOOL GUN 

Pezzo da  
saldare 

Bombola GAS 

Riduttore GAS 

Tubo 
GAS  

 

Cavo di massa (-) 

Collegare al (+) 

SCHEMA INSTALLAZIONE  
MIG/MAG, FCAW-S con torcia 

SPOOL GUN  
 

Fig. 8 
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7.6     Installazione FCAW-S filo animato (flux cored) 
          Senza gas  
 

Fare riferimento alle Figg. 1, 2, 3, 4.  
- Assicurarsi che l’interruttore (9) sia nella posizione “0”. 
- Verificare che il selettore (12) sia nella posizione “MIG GUN”. 
- Collegare la TORCIA MIG alla presa (6) della macchina. 
- Collegare il CAVO DI MASSA alla presa (5) (+) della macchina. 
- Fissare l’atra estremità del cavo di massa al pezzo da saldare assicurandosi che vi sia un 
buon contatto elettrico 
- Collegare la SPINA DINSE (4) alla presa (3) (-). 
- Controllare che il RULLO di trascinamento (14) corrisponda al diametro del filo da 
utilizzare. 
- Caricare la BOBINA di FILO che si intende utilizzare nel supporto (15). 
- Inserire il filo nel tubetto guidafilo, sui rulli e all’interno della torcia per circa 10 cm. 
- Accendere la macchina con l’interruttore (9). 
- Premere il pulsante MODE (18) per selezionare la modalità AlMg1.0 o JOB-LIST 
- Selezionare il ciclo 2 tempi, 4 tempi o 4 tempi special con il pulsante CYCLE (17). 
- Impostare i valori di saldatura con le manopole (19), (20), (21), vedi Par. 8.3. 
- Regolare gli altri parametri di saldatura come descritto nel Par. 8.5 e fare riferimento alla 
Tabella 4. La macchina è ora pronta per la saldatura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per le installazioni dei Par. da 7.4 al 7.6, fare riferimento alla Tabella 1. 

 

Modalità 

saldatura 
Materiale Diametro filo Tipo rullo Tubo per filo Gas di protezione 

MAG Fe Ф0.6, Ф0.8, Ф1.0 V Steel hose 
100%CO2 or  

80%CO2+20%Ar 

MIG SS Ф0.6, Ф0.8, Ф1.0 V Steel hose 97.5%CO2+2.5%Ar 

MIG AL Ф0.8, Ф1.0, Ф1.2 U Teflon hose 100%Ar 

FCAW-S CW Ф0.8, Ф1.0 Zigrinato Steel hose no 

 

Tabella 2: impostazioni generali MIG/MAG, FCAW 

Cavo di alimentazione 

Torcia  
MIG 

Pezzo da  
saldare 

Cavo di massa (+) 

Collegare al (-) 

SCHEMA INSTALLAZIONE  
FCAW-S filo animato senza gas  

 

Fig. 9 
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8. FUNZIONAMENTO PANNELLO FRONTALE 
 

Premendo il pulsante MODE è possibile selezionare 4 diverse modalità di saldatura: AlMg1.0, JOB-
LIST, MMA, TIG LIFT. Vedi POS 18 a Pag. 9. 
Premendo il pulsante CYCLE è possibile selezionare i cicli di saldatura comandati dal pulsante sulla 
torcia: 2 Tempi, 4 Tempi o 4 Tempi special vedi Par. 8.4. 
NOTA BENE: tutti i valori impostati possono essere ripristinati al valore di fabbrica procedendo 
come descritto nel Cap. 11. 
   

8.1     Impostazioni Elettrodo (MMA) 
 

 

 

 

 

 

Dopo aver eseguito l’installazione come descritto nel Par. 

7.2, selezionare la modalità MMA premendo il pulsante 

MODE. 

 

 

 

 

 

 

 

Regolare la corrente di saldatura con la manopola (20), il 
valore sarà indicato nel display (16). 

      

 

 

 

   

 

 

 
 

ARC FORCE: questa funzione aiuta a migliorare la 
stabilità dell’arco di saldatura in elettrodo.  
La corrente aumenta automaticamente, del valore 
impostato, quando l’arco diventa troppo corto.  
Permette di evitare incollature e spegnimenti durante la 
saldatura. 
Per eseguire la regolazione ruotare la manopola (19) di 
Fig. 4. Il display di destra (16) indicherà il valore impostato 
da 0 a 100 per circa 2 s. 

 

 

 

 

 

 

 

Funzione V.R.D. (Voltage Reduction Device). 
Questa funzione permette, se attivata, di ridurre la 
tensione di uscita a vuoto della macchina ad un valore di 
sicurezza (< 20V DC) in conformità alle più rigide 
normative internazionali. 
LED acceso = VRD attivato. 
LED spento = VRD disattivato 

***In questa versione di macchina 
il VRD è sempre attivo*** 

 

Altre funzioni sono regolabili come descritto nel SOTTOMENU parametri, vedi Par. 8.5. 
Vedere sigle H1, H2 e H3 in Tabella 4. 

 

19 

20 



 

 

 

19 

Manuale Istruzioni PLUS 210 C 

I 

It
a

li
a

n
o

 I 

8.2     Impostazioni TIG LIFT  
 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver eseguito l’installazione come descritto nel Par. 
7.3, selezionare la modalità TIG LIFT premendo il 
pulsante MODE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolare la corrente di saldatura con la manopola (20), il 
valore sarà indicato nel display (16). 

 

 

 

 

8.3     Impostazioni MIG/MAG 
 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver eseguito l’installazione come descritto nel Par. 
7.4, selezionare la modalità AlMg1.0 o JOB-LIST 
premendo il pulsante MODE e il ciclo 2T, 4T o SPEC 4T 
premendo il pulsante CYCLE, vedi Par. 8.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolazione MANUALE 
 
In MODALITA’ AlMg1.0 e JOB-LIST, è possibile ottenere 
una regolazione NON sinergica impostando il sottomenu 
P19 su ON. Vedi Par. 8.5. 
 

- Regolare la CORRENTE di SALDATURA con la 
manopola (20). 
 

- Regolare la TENSIONE D’ARCO con la manopola (21). 
 

Premere la manopola (20) per almeno 5 s per ottenere 
una regolazione in VELOCITA’ FILO, in questo caso 
regolare i m/min desiderati sul display di destra. 
Premere nuovamente per almeno 5 s per tornare alla 
regolazione in CORRENTE. 
 

  

20 

20 21 



 

 

 

20 

Manuale Istruzioni PLUS 210 C 
 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolazione SINERGICA 
 
In MODALITA’ AlMg1.0 e JOB-LIST, è impostata di 
fabbrica la regolazione SINERGICA. Sottomenu P19 
impostato su OFF, Vedi Par. 8.5. 
 

- Impostare la CORRENTE di SALDATURA con la 
manopola (20). 
 

- Durante la saldatura, è possibile correggere di +/- 50% 
la TENSIONE D’ARCO rispetto al valore ideale della 
curva sinergica.  
La correzione avviene ruotando la manopola (21) in senso 
antiorario per ottenere una correzione fino a -50% e in 
senso orario per ottenere una correzione fino a +50%.  
 

Premere la manopola (20) per almeno 5 s per ottenere 
una regolazione in VELOCITA’ FILO, in questo caso 
regolare i m/min desiderati sul display di destra. 
Premere nuovamente per almeno 5 s per tornare alla 
regolazione in CORRENTE. 
 

 

 

 

 

 

 

Regolazione con JOB-LIST 
 
La libreria JOB-LIST contiene i codici di programma dei 
materiali saldabili in modalità MIG pulsato e MIG non 
pulsato (CV).  
 

In MODALITA’ JOB-LIST premere il pulsante MODE (18) 
per almeno 5 s per entrare nel menu JOB-LIST. 
 

Se per 5 s non viene eseguita nessuna azione, la 
macchina uscirà automaticamente dal menu JOB-LIST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il display di sinistra indicherà “JOB” e quello di destra il 
n° di JOB. 
Selezionare il n° con la manopola (20) e facendo 
riferimento alla Tabella 3. La stessa tabella è riportata nel 
vano portabobina della macchina. 
 

Ogni programma della JOB-LIST è composto da 3 cifre, il 
significato di ogni cifra è il seguente: 
Bit 1:  rappresenta il MATERIALE del filo di saldatura, il     
             valore è compreso da 0 a 9. 

Impostarlo con la manopola di sinistra (21). 
Bit 2:  rappresenta: 

0 = MIG PULSATO 
1 = MIG non pulsato (CV) 
2 = (Solo per acciaio al carbonio Cs-0), MIG non  

pulsato (CV) con gas 100% CO2 
Bit 3:  rappresenta il DIAMETRO del filo di saldatura: 

1 = Filo da 0,8 mm 
2 = Filo da 1,0 mm 
3 = Filo da 1,2 mm 

(- - -):  significa che non esiste un programma e potrà 
essere utilizzato per eventuali aggiornamenti del 
software. 

18 

Push  >  5 sec 

Job 123 

20 21 

20 21 
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Per memorizzare il JOB scelto premere nuovamente per almeno 5 s il pulsante (18). 
 
Di seguito la tabella con l’elenco dei JOB-LIST disponibili. 
 

 

Materiale 
Modalità 

saldatura 
Diametro filo 

Codice  

(JOB-LIST) 
Gas di protezione 

CS-0 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 001 / 002 / 003 Ar82% + CO218% 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 011 / 012 / 013 Ar82% + CO218% 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 021 / 022 / 023 CO2100% 

SS-1 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 101 / 102 / 103 

Ar97.5% + CO22.5% 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 111 / 112 / 113 

CuAl-2 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 201 / 202 / 203 

Ar100% 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 211 / 212 / 213 

CuSi-3 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 301 / 302 / 303 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 311 / 312 / 313 

AlSi-4 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 401 / 402 / 403 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 411 / 412 / 413 

AlMg-5 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 501 / 502 / 503 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 511 / 512 / 513 

Al-6 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 601 / 602 / 603 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 611 / 612 / 613 

CS-7 

Flux core 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 701 / 702 / 703 

Ar82% + CO218% 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 711 / 712 / 713 

SS-8 

Flux core 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 801 / 802 / 803 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 811 / 812 / 813 
 

Tabella 3: elenco JOB-LIST 
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8.4 Selezione CICLO PULSANTE TORCIA  
 

Il ciclo di funzionamento si divide in funzionamento 2 Tempi, 4 Tempi o 4 Tempi Special comandati 
dal pulsante torcia e selezionabili tramite il pulsante CYCLE posto sul pannello frontale.  
 

Simboli grafici del pulsante sulla torcia (P.T.). 

 
                        Pressione del P.T.             Pressione del P.T.                Rilascio del P.T.  
                                                               mantenendo premuto 
 

Ciclo 2 TEMPI: premere il pulsante CYCLE e selezionare il LED 2T. 
In modalità MIG/MAG premere il P.T. per iniziare la saldatura e rilasciarlo per terminarla, la corrente si 
porterà rapidamente a 0. 
Normalmente la funzione 2T è utilizzata per saldature brevi o rapide puntature. 

 
 

 
 

Ciclo 4 TEMPI: premere il pulsante CYCLE e selezionare il LED 4T. 
In modalità MIG/MAG premere e rilasciare il P.T. per iniziare la saldatura, premerlo e rilasciarlo 
nuovamente per terminarla. 
Normalmente la funzione 4T è utilizzata per saldature di lunga durata. 
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Ciclo 4 TEMPI Special: premere il pulsante CYCLE e selezionare il LED SPEC 4T. 
 

Nota: le sigle “P01, P03, etc” riportate di seguito sono riferite al Par. 8.5 – Sottomenu parametri.  
 

Il ciclo 4 Tempi Special ha le stesse funzionalità del ciclo 4 Tempi ma con la possibilità di eseguire 
numerose regolazioni aggiuntive. Fare riferimento alla Tabella 4. 
 

 
 

 

8.5 SOTTOMENU parametri  
 

Altri parametri sono regolabili entrando nel SOTTOMENU parametri come descritto di seguito. 
Tutti i valori impostati possono essere ripristinati al valore di fabbrica procedendo come descritto 
al Cap. 11. 
Nella Tabella 4 sono riportati i parametri che si possono regolare. 
 

 

 

 

 

 

 

Accendere la macchina. 
 

Premere il pulsante (17) per almeno 5 s. 
 
Sul display compariranno i codici del SOTTOMENU 
parametri. 

  
Il display di sinistra indicherà il codice di sottomenu 
P01, P02 etc. 
Il display di destra indicherà il valore impostato. 
 

Selezionare il parametro da regolare con la 
manopola (21). 
 

Regolare il valore con la manopola (20). 
 

Per salvare la modifica e uscire dal sottomenu 
premere nuovamente il pulsante CYCLE (17). 
Dopo 5 s, la macchina esce automaticamente dal 
sottomenu parametri e salva la modifica, se non viene 
eseguita nessun’altra azione.  
 

  
 

Push  >  5 sec 

17 

P01 0.04 

20 21 
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Sigla Parametro 
Range di 

regolazione 
Step 

regolabile 
Valore di 
fabbrica 

P01 Tempo bruciatura filo (BBT) 0,01 ~ 2,00 s 0,01 s 0,04 s 

P02 Velocità di approccio filo 1,0 ~ 21,0 m/min 0,1 m/min 1,5 m/min 

P03 Tempo di Pre-gas 0,1 ~ 10,0 s 0,1 s 0,2 s 

P04 Tempo di Post-gas 0,1 ~ 10,0 s 0,1 s 1,0 s 

P05 
Valori periodo iniziale 

(in 4 Tempi special) 
1 ~ 200 % 1 % 135 % 

P06 
Valori riempimento cratere 

(in 4 Tempi special) 
1 ~ 200 % 1 % 50 % 

P07 
Valori periodo di transizione 
(in 4 Tempi special) 

0,1 ~ 10,0 s 0,1 s 1,0 s 

P08 
Tempo di saldatura Timer 
(Spot) 

- - - - - - - - - 

P09 
Selezione pannello di controllo 
digitale 

ON - ON 

P10 
Selezione controllo 
raffreddamento acqua 

- - - - - - - - - 

P11 Frequenza doppia pulsazione 
OFF /  

0,5 ~ 5,0 Hz 
0,1 Hz OFF 

P12 
Correzione lunghezza d’arco  
(in doppia pulsazione) 

-50 % ~ +50 % 1 0 % 

P13 
Offset velocità doppia pulsazione 
(in doppia pulsazione) 

0 ~ 2 m   0,1 m 2 m 

P14 
Rapporto del gruppo di impulsi 
alto (in doppia pulsazione) 

10 ~ 90 %   1 % 50 % 

P15 Selezione modalità pulsato - - - - - - - - - 

P16 Tempo ritardo pompa acqua - - - - - - - - - 

P17 
Tempo di corrente iniziale             
(in 4 Tempi special) 

OFF / 0,1 ~ 10 s 0,1 s OFF 

P18 
Tempo di corrente finale                   
(in 4 Tempi special) 

OFF / 0,1 ~ 10 s 0,1 s OFF 

P19 
Selezione modalità standard 
(non sinergico) 

OFF / ON - OFF 

H01 
Corrente di HOT START  
(solo in elettrodo MMA) 

0 ~ 100%  

della corrente 
impostata 

1 % 50 % 
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H02 

Tempo di HOT START 
(solo in elettrodo MMA) 

0,0 ~ 2,0 s 0,1 s 0,5 s 

H03 
ANTI-STICKING 
(solo in elettrodo MMA) 

OFF / ON - ON 

 

Tabella 4: SOTTOMENU parametri 
(- - -) = parametro non previsto in questa macchina 

 
 
Di seguito la descrizione dettagliata dei parametri di Tabella 4. 
 

P01  - Tempo bruciatura finale del filo (BBT) 
Regolare il valore di BBT affinché la lunghezza del filo in uscita del tubetto portacorrente non 
si attacchi né al pezzo in lavorazione né alla torcia. 
Un valore alto tende a far incollare il filo al tubetto portacorrente, un valore basso tende a far 
incollare il filo al pezzo. 
 

P02  - Velocità di approccio del filo  

E’ la velocità del filo con la macchina a vuoto, una volta innescato l’arco la velocità si porta 

automaticamente a quella impostata. 

Con velocità di avanzamento iniziale troppo alta il filo picchierà più volte prima di innescare un 

arco stabile; se la velocità di avanzamento sarà troppo lenta l’arco iniziale sarà troppo lungo 

ed il filo si potrebbe fondere al guidafilo. 
 

P03  - Tempo di Pre-gas  

Tempo troppo lungo causerà spreco di tempo e di gas; tempo troppo breve potrebbe causare 

soffiature all’innesco.  
 

P04  - Tempo di Post-gas          

Tempo troppo lungo causerà spreco di tempo e di gas; tempo troppo breve potrebbe causare 

soffiature durante il periodo riempimento del cratere.  
 

P05  - Valori periodo iniziale (in 4 Tempi special)    

Impostare la variazione in percentuale tra parametri periodo iniziale e parametri di saldatura.  
 

P06  - Valori riempimento cratere (in 4 Tempi special)  

Impostare la variazione in percentuale tra parametri periodo finale e parametri di saldatura, 

per un corretto cratere di riempimento.  
 

P07  - Valori periodo di transizione (in 4 Tempi special)  

Durante la modalità 4 tempi special, impostare il tempo di transizione fra i parametri. Questo 

eliminerà la brusca variazione fra i tre parametri. 
 

P11  - Frequenza doppia pulsazione    

Saldatura in Doppia Pulsazione: è ottenuta modulando, a frequenza bassa, la sinergia fra 

due valori detti Pulsato alto e Pulsato basso. E’ possibile regolare questa frequenza da OFF,  

livello singolo di pulsato, a doppio pulsato tra 0,5 e 5,0 Hz. 

Rispetto alla saldatura in pulsato singolo, il doppio pulsato offre numerosi vantaggi come per 
esempio: senza oscillare manualmente, il cordone assumerà la forma a “spina di pesce” in 
modo automatico, la profondità e la densità del cordone di saldatura saranno regolabili con 
precisione e si otterrà un controllo ottimale dell’apporto termico. A correnti basse si otterrà un 
bagno di saldatura più freddo con minore deformazione del pezzo. 
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Forma d’onda della  

doppia pulsazione 

 
 
 
 

Fig. 10 
 

In Fig. 10 “T” indica la frequenza della doppia pulsazione (P11), “T1” il valore di Pulsato alto e 

“T2” il valore del pulsato basso. 
 

P12  - Correzione lunghezza d’arco del gruppo di impulsi alto (in doppia pulsazione)    

Per regolare la larghezza del cordone a “spina di pesce”.  

Impostare valori alti per ottenere un cordone più largo e valori bassi per un cordone più stretto. 
 

P13    - Offset velocità doppia pulsazione 
Maggiore è il valore, maggiore è la profondità della “spina di pesce”. 
 

P14     - Rapporto del gruppo di impulsi alto  
Maggiore è il valore, maggiore è la proporzione dell'intera sporgenza e scanalatura della 
“spina di pesce”. 
 

P17     - Tempo di corrente iniziale  (in 4 Tempi special)  
E’ il tempo nel quale la corrente iniziale P05 rimane, trascorso questo tempo la corrente si 
porterà al valore impostato. Con l’impostazione OFF questa funzione non è attiva. 
 

P18     - Tempo di corrente finale  (in 4 Tempi special)  
E’ il tempo nel quale la corrente finale di riempimento cratere P06 rimane, trascorso questo 
tempo la corrente si porterà a 0. Con l’impostazione OFF questa funzione non è attiva. 
 

P19  - Selezione modalità standard   (non sinergico) 

OFF = modalità sinergica;  
ON = modalità standard, in questo caso le due manopole (20) e (21) permettono di regolare i 
valori di CORRENTE e TENSIONE in modo indipendente (non più sinergico). 
 

H01, H02  - HOT START   (solo in elettrodo MMA) 

Questa funzione offre i vantaggi seguenti: 
- Migliora l'accensione, anche quando si utilizzano elettrodi con scarse proprietà di accensione 
- Migliora la fusione del metallo di base nella fase di start-up, che significa meno difetti di inizio 
saldatura fredda.  
- Previene gran parte delle inclusioni di scorie. 
 

Fare riferimento alla figura a lato. 
Durante il tempo di HOT START indicato  
con “H02”, la corrente di saldatura può  
essere aumentata. 
Questo valore, “H01”, è regolabile dall’1 al  
100% in più rispetto alla corrente di  
saldatura impostata. 
  

Nell’esempio di figura la corrente impostata  
è 100A. Impostando una corrente di HOT  
START (H01) del 50%, e un tempo (H02)  
di 0,5 s, si otterrà una corrente iniziale di  
100A + (50% di 100A) = 150A per 0,5 s. 

Velocità filo 

Corrente di 
saldatura 



 

 

 

27 

Manuale Istruzioni PLUS 210 C 

I 

It
a

li
a

n
o

 I 

H03  - ANTI-STICKING   (solo in elettrodo MMA) 

Con questa funzione impostata in ON, la corrente di uscita si porta a circa 15A quando 
l’elettrodo entra in cortocircuito con il pezzo da saldare. Questo permette di non danneggiare 
l’elettrodo in uso e di poterlo staccare dal pezzo senza difficoltà. 
 
 

9. PRESA SPOOL GUN 
 

 

Di seguito è rappresentato lo schema di collegamento della presa per torcia SPOOL GUN 
(opzionale). 
Fare riferimento alle figure 1. 3, 8. 
NOTA BENE: prima del collegamento verificare che il selettore (12) nel vano portabobina 
sia nella posizione “SPOOL GUN”.  
 

 

 

N° Pin  Descrizione 

1 
Positivo (+) motore torcia 
SPOOL GUN (24VDC) 

2, 3 Pulsante torcia 

4 
Minimo del potenziometro 
(4K7) 

5 
Cursore del potenziometro 
(4K7) 

6 
Negativo (-) motore torcia 
SPOOL GUN (24VDC) 

 

Quando la spina viene collegata alla macchina funzionerà il motore trainafilo della torcia 
SPOOL GUN anziché quello della macchina. 
In questa versione di macchina non è possibile regolare la velocità del motore dalla 
manopola della torcia SPOOL GUN, regolarla dal pannello frontale del generatore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torcia SPOOL GUN. 
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10. CODICI DI ERRORE 
 
 

 

In caso di anomalia o protezione automatica della macchina, dei codici di errore compariranno 
sui display del pannello frontale. La tabella 5 ne riporta I significati. 
I numeri riportati con la dicitura “(POS. xx)” si riferiscono alla lista ricambi indicata al Cap. 15.   

 

Errore Problema Causa Soluzione 

E10 
Anomalia pulsante 
torcia 

1. Il pulsante torcia è 
danneggiato 

2. Il pulsante torcia è 
premuto per errore per 
lungo tempo a vuoto 

3. Circuito di comando 
pulsante torcia guasto 

4. Scheda display guasta  

1. Controllare la torcia o   
      sostituirla 
2. Rilasciare il pulsante torcia 
3. Controllare i fili di 

collegamento del pulsante 
torcia  

4. Sostituire scheda display 

(POS. 15) 

E15 
La macchina 
indica sempre E15 

Il comando pulsante torcia è 
chiuso all’accensione della 
macchina 

1. Controllare la torcia o 
sostituirla 

2. Controllare il circuito di 
comando pulsante torcia 

E17 
Protezione per 
sovracorrente  

1. La corrente di saldatura 
è oltre il limite previsto 

2. Sonda corrente guasta 
3. Corto circuito in uscita 
4. Scheda display guasta 

1. Ridurre la corrente di 
saldatura 

2. Controllare o sostituire la 
sonda di corrente 

3. Controllare i cavi di uscita o 
i diodi secondari 

4. Sostituire scheda display 

(POS. 15) 

E19 

Protezione per 
sovratemperatura 
oppure manca la 
ventilazione 

1. Temperatura eccessiva 
interna alla macchina 

2. Scheda di controllo 
ventilatore guasta 

3. Ventilatore danneggiato 
o bloccato 

3. Attendere il raffreddamento 
della macchina 

4. Riparare o sostituire scheda 
controllo ventilatore  

5. Controllare o sostituire il 

ventilatore (POS. 4) 

E40 
Anomalia 
comunicazione 

Circuito di comunicazione 
scheda display guasto 

Sostituire scheda display (POS. 

15) 

 

Tabella 5: CODICI di errore 
 

Importante! Qualora dovesse comparire un codice di errore diverso da quelli elencati, 
rivolgersi al centro di assistenza. Comunicare codice errore e numero di serie della 
macchina. 
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11. RIPRISTINO DATI DI FABBRICA 
 

 

E’ possibile ripristinare tutti i dati di fabbrica procedendo come segue. In questo caso tutte le 
impostazioni verranno perse. 
 

 

 

 

 

 

 
Accendere la macchina. 
 

Premere per almeno 5 s la manopola (19). 
 
Tutti i dati e le impostazioni verranno ripristinate ai 
valori di fabbrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

Push  >  5 sec 
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12.  AVVERTENZE 
 
Verificare che: 
-- La saldatrice sia collegata all’impianto di terra.  
-- Tutti i collegamenti siano corretti. Particolare attenzione deve essere fatta al 
collegamento del pezzo da saldare ed al cavo di massa. 
-- I terminali della pinza portaelettrodo e cavo di massa non siano in corto circuito. 
-- La polarità di uscita sia corretta. 

 
 

12.1    Ambiente di lavoro. 
A.: La saldatura dovrebbe essere fatta in un ambiente relativamente asciutto con una 
umidità inferiore al 90%. 
B.: La temperatura dell'ambiente di lavoro deve essere compresa tra -10°C e +40°C. 
C.: Se si usa l'impianto all'aperto proteggerlo dal contatto diretto del sole e della pioggia. 
Non lasciare mai che l'acqua si infiltri all'interno della macchina. 
D.: Se si usa l'impianto in un'area molto sporca proteggerlo dalla presenza di gas e acidi 
corrosivi. 
E.: Attenzione alle correnti d'aria molto forti perché potrebbero disturbare il gas di 
protezione della saldatura. 
 

12.2    Buona ventilazione. 
Il corretto funzionamento dell'impianto alle alte correnti di saldatura è garantito anche dalla 
ventilazione forzata. Assicurarsi che il ventilatore giri e che copertura e pannelli laterali 
siano sempre ben chiusi.  
 

12.3    La tensione di alimentazione deve essere corretta. 
Il corretto funzionamento dell'impianto è garantito se il valore della tensione di 
alimentazione (Volt) e la sua frequenza (Hz) sono corretti. Prima di allacciare l'impianto 
l'utilizzatore li deve sempre conoscere e considerare la massima tolleranza ammessa  
(+/-10%). Superati leggermente (+/- 5%) questi limiti la macchina si spegne 
automaticamente, oltre c'è il rischio di un serio danno all'impianto.  
 

12.4    Il sovraccarico di corrente di saldatura è proibito.  
L'utilizzatore deve sempre conoscere la massima corrente di saldatura disponibile anche 
in relazione al suo duty cycle dichiarato in targa caratteristiche. Superare questo limite 
significa richiedere l'intervento della protezione termica che a lungo andare riduce la vita 
della macchina stessa. 
 

12.5     Protezione da sovratemperatura interna. 
Nel caso si sovratemperatura interna, la macchina accenderà il led sul frontale che indica 
lo stop della saldatura fino al raffreddamento interno. Tutto si ripristinerà automaticamente 
dopo pochi minuti se il ventilatore funziona correttamente. 
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1. INTRODUCTION 
 

To obtain the best performance from the machine and ensure the longest possible life of 
all its components, you must carefully follow the instructions for use and maintenance 
detailed in this manual. In the interest of our customers, we suggest any maintenance or 
repair of the equipment has to be made by qualified personnel.  

All our products are subject to constant development. Therefore, we are compelled to 
reserve the right to make any necessary or useful changes in design and equipment. 

 

 

2. ORDINARY MAINTENANCE 
 
Exposure to extremely dusty, damp, or corrosive air is damaging to the 
welding machine.  
Avoid any deposit of metallic dust inside the generator. 
Disconnect the generator from the net before operating any servicing! 
Standard checks to the generator: 
• Operate an internal cleaning by using low pressure compressed air and soft 
bristle brushes. 
• Check the electrical connections and all the rest of the connecting cables. 
For the maintenance and the use of gas regulators consult the specific 
handbook. 

 
Please note that: lack of maintenance can spell to the unavailability and cancellation 
of the guarantee. 
 
 
3.  POSSIBLE APPLICATION 
 
Power sources type PLUS are suited for MIG / MAG applications with pulsation and synergy, 
FCAW cored wire, MMA and TIG Liftarc with a range up to 210A. 
• It is forbidden to use the equipment for different applications from the ones listed in 
this manual. A different use from the one hereafter described can compromise the 
security of work and the reliability of the equipment. 
We suggest not to use the Inverter Power Source PLUS 210 C (standard version): 
• In environments with a high concentration of humidity and dust. 
• With Input cables longer than 50 m. 
Contact the service centre for advice and precautions, in case the unit must be installed and 
used under the above-listed conditions. 
 
It is suggested to make a maintenance cleaning of the unit every 2-3 months of work, 
for this operation, please contact the service centre. 
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4.  GENERAL PRECAUTIONS            
                                

If not opportunely carried out, welding represents a risk for the safety of the operator and 
of all the people which are within the immediate vicinities. It is recommended, therefore, to 
observe some fundamental safety rules such as: 
 

- Limit the exposed area to smoke and radiation coming from the welding area by using 
special welding light screens (ANTIREFLEX) or, if possible, reserve a proper room for 
these industrial processes. 
 

- Protect the body, in all its parts, with protective clothing and accessories (masks, 
helmets, etc...) and if possible, clothing needs to be adherent to the operator’s body; use 
shoes with rubber soles in order to be opportunely isolated. 
 

- Limit the fumes and gas formation by using clean, not rusted and not treated metal 
pieces; contrary, if it is not possible to operate as above, it is recommended the use of 
masks in order to favour the operator’s breathing. Vacuums and ventilation systems 
should be built in order to grant a continuous air flow. 

 
 
Positioning of the implant 

To correctly position the system, follow these simple rules: 
-    Ensure easy access to controls and work equipment. 
-    Do not place the system in a confined space. 
-    Do not place the system on a surface with an inclination greater than 10° 
from the horizontal plane. 

 
Warnings on the use of GAS cylinders 

Warning! Inert gas cylinders contain pressurized gas and may explode if the 
minimum transport and storage conditions are not ensured. 
- Always tighten the valve protection cover during transport, commissioning 

and whenever welding operations are completed. 
- To avoid accidental mechanical drops or shocks, always fix the cylinders 

vertically to walls or other support with suitable means, chains, belts, etc. 
- Do not expose the cylinders directly to sunlight and high-temperature 

changes. Do not expose the cylinders to too cold or too high 
temperatures. 

- The cylinders must not come into contact with open flames, electric arcs, 
torches and electrode holders and the incandescent projections produced 
by welding. 

-   Keep cylinders away from welding circuits and current circuits in general. 
-   Keep the head away from the point where the gas leaks when the cylinder 
valve is opened. 
-   Always close the cylinder valve when the welding operations are finished. 
-   Never perform welding on a pressurized gas cylinder. 
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4.1 ELECTRICAL EMERGENCY NORMS 
 

- Avoid working with cables that are in any way deteriorated, and make sure to correctly 
connect the AC phases and earth on a certified plug. 
 

- Never wrap ground and/or torch cables around the operator’s body. 
 

- Avoid operating in humid or wet places without the proper precautions. 
 

- Avoid operating if the machine protective panels (sides and cover) have been removed in 
order to grant the safety of both the operator and the system. 
 
4.2 ANTIFIRE EMERGENCY NORMS 
 

- Equip the workspace with proper fire extinguishers and periodically check the efficiency. 
 

- Position the generator on a solid and horizontal surface making sure of the presence of 
good aeration. Do not obstruct the front and rear panel; this will let the machine overheat. 
 

- Follow all the regulations applicable when welding has to be carried out on containers of 
lubricants or flammable substances. 
 
 

5.   SYMBOLS DESCRIPTION   
                          

 

Cautions in operation 
 

 TIG mode 

 
Items need special instruction 

 Welding current and pre-set current 
in ampere 

 

It’s forbidden to dispose electric 
waste together with other 
ordinary waste. Please take 
care of our environment.  

 

Welding voltage and pre-set voltage 
in volts 

 
MIG/MAG and FCAW mode 

 
Electronic inductance 

 
MMA mode  

Voltage Reduction Device function 
in MMA 

 

WARNING LABEL 

The label with the warnings is placed on the 
machine cover. 

It must NOT be removed or painted. 
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6. COMMANDS DESCRIPTION 
 

General description 

 
 
 
 

Front panel: 
 

1. Operating panel: to set parameters. 
2. Socket for connecting the SPOOL 

GUN torch 
(optional, see Chap. 9). 

3. Output socket “-”. 
4. Cable with dinse plug for polarity 

inversion. It allows the reversal of the 
polarity of the flashlight. 

5. Output socket “+”. 
6. Euro socket to connect the torch. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rear panel: 

 
7. Wire inserts for entry from external 

spool to the machine (not available  
in this machine version). 

8. Fan to cool internal components. 
9. ON/OFF switch. 
10. Gas inlet fitting. 
11. Power supply cable. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

Fig. 2 
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Side panel: 
 

12. “MIG GUN” or “SPOOL GUN” 
selector. 

13. JOB LIST label with list of JOB code 
for different materials, see Par. 8.3 
for more details. 

14. Wire drive roller, suitable for solid 
and cored wires: 

• Roller for CARBON and 
STAINLESS STEEL with “V” 
groove Ø 0.6, Ø 0.8, Ø 1.0. 

• Roller for ALUMINUM with “U” 
groove Ø 0.8, Ø 1.0, Ø 1.2.  

• Roller for ANIMATED WIRE with a 
KNURLED groove. Ø 0.8, Ø 1.0.  
See Ch. 15 for standard and/or 
optional roller installations. 

15. Spool holder support with clutch 
 

 

 

 
 
 
 
Front panel description: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 

Fig. 3 
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Please reference Fig. 4. 

POS. 16 Display for viewing WELDING CURRENT / JOB-LIST codes. 
 
POS. 17 Button for selecting welding cycle: 2-times (2T), 4-times (4T) and Special 4-

times (SPEC 4T), see Par. 8.4. 
 
POS. 18 Button for selecting AlMg1.0, JOB-LIST, MMA, TIG LIFT mode. 

 

AlMg1.0 = MIG mode for aluminum Ø 1.0. 
 

JOB-LIST = Synergic and/or pulsed MIG mode for expert welders for welding 
aluminum, carbon steel, stainless steel and cored wire. 
 

 Select the JOB-LIST codes based on the material to be welded, the type of 
gas, the chosen wire diameter and with or without pulsation. 
Refer to Par. 8.3 and the table shown inside the spool holder compartment of 
the machine. 
NOTE: this machine provides the function of double pulsation which 
it allows to reduce the heat input to the piece to be welded, reducing 
deformations to a minimum and ensuring highly aesthetic welding seams with 
finishes comparable to those obtainable with TIG welding. 

  

MMA = Electrode Welding Mode (SMAW). 
 

TIG LIFT = TIG welding mode with lift arc starting. 
 

POS. 19 Knob for ELECTRONIC INDUCTANCE adjustment in MIG / MAG mode. 
 Consider that the arc narrows and becomes "softer" with a few spatters by 

increasing the electronic inductance. 
 By decreasing the electronic inductance, the arc widens and becomes more 

"energetic" with more spatters. 
In MMA mode it is used to adjust the ARC FORCE value, see Par. 8.1. 
 

NOTE: press and hold the knob and turn it for faster adjustment. 
 
POS. 20 WELDING CURRENT adjustment knob / selection of JOB-LIST codes. 

 

It is used to adjust the preset welding current. 
 

In JOB-LIST mode it is used to select the JOB-LIST number. See Par. 8.3. 
 

In MMA and TIG LIFT mode it is used to adjust the preset welding current. 
 

NOTE: press and hold the knob and turn it for faster adjustment. 
 

POS. 21 WELDING VOLTAGE adjustment knob. 
 

It is used to adjust the preset welding voltage. 
 

In JOB-LIST mode it is used to select the number of groups of the JOB-
LIST, from 0xx to 9xx. See Par. 8.3. 
 

NOTE: press and hold the knob and turn it for faster adjustment. 
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POS. 22 Display to view the VOLTAGE display. 
 In MIG/MAG without welding, it indicates the pre-set voltage.  
 During welding, it indicates the arc voltage. 
 
POS. 23 LED V.R.D. (Voltage Reduction Device). 

Only in MMA mode, see Par. 8.1. 
 
 
 
 

 

7. INSTALLATION 
 

7.1 Connection of the line of user 
Warning! These operations must be performed by personnel with 
sufficient professional knowledge on the electrical part and the global 
knowledge on safety. Operators must have valid qualification 
certificates that can demonstrate their professionalism and knowledge 
on the matter. 
Before connecting the system to the net, check that the input voltage (V) and 
work frequency (Hz) correspond to the values that are printed on the 
machine serial number sticker and make sure that the main switch is on the 
“0” position.  

The electrical connection to the net can be operated through the equipped cable as follows: 
- yellow-green cable to earth; 
- the remaining wires to the net. 
Connect a certified plug with the correct capacity to the input cable, predispose a net socket 
with safety fuses or an automatic safety switch OFF. Ensure that the earth cable is securely 
connected to the input net line’s earth conductor (YELLOW-GREEN). Note: if input cable 
extensions are needed, make sure to use the correct size, which does not have to be smaller 
than the one that the machine is equipped with. 
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Workpiece 
 

Ground 
cable (-) 

Electrode holder 

Welding cable (+) 

7.2 (MMA) ELETTRODE Installation  
 
Please refer to the Figures 1, 2, 3, 4.  
- Make sure the switch (9) is in the "0" position. 
- Connect the ELECTRODE HOLDER to the socket (5) (+) of the machine. 
- Connect the GROUND CABLE to the socket (3) (-) of the machine. 
(If you want to use electrodes with inverted polarity, connect the ELECTRODE HOLDER 
CLAMP to the socket (3) (-) and GROUND CABLE to the socket (5) (+)). 
- Secure the other end of the ground cable to the workpiece, making sure there is good 
electrical contact. 
- Turn on the machine with the switch (9). 
- Press the MODE button (18) to select the MMA mode. 
- Set the welding current with the CURRENT knob (20). 
The current is shown on display. 
Generally, the welding values are as listed below: 
Ф electrode (MMA) 2.0 60-100A 
Ф electrode (MMA) 2.5 80-120A 
Ф electrode (MMA) 3.25 110-150A 
Ф electrode (MMA) 4.0 140-180A 
Ф electrode (MMA) 5.0 180-220A 
- Adjust the Arc Force value according to the type of electrode in use; see Par. 8.1. 
- The machine is now ready to weld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ELECTRODE INSTALLATION 
DIAGRAM 

Fig. 5 

Power supply  
cable 
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7.3     TIG LIFT Installation  
 
Please refer to the Figures 1, 2, 3, 4.  
Note: use a torch with a gas flow adjustment tap on the handle. 
- Make sure that the switch (9) is in the "0" position. 
- Connect the TIG TORCH to the socket (3) (-) of the machine. 
- Connect the GROUND CABLE to the socket (5) (+) of the machine. 
- Secure the other end of the ground cable to the workpiece, making sure there is good 
electrical contact. 
- Install the GAS regulator on the gas cylinder.   
- Connect the GAS hose of the torch to the GAS regulator of the cylinder. 
- Open the gas cylinder regulator. 
- Adjust the gas flow to the appropriate value (5-8 Lt / min). 
- Turn on the machine with switch (9). 
- Press the MODE button (18) to select the TIG LIFT mode. 
- Set the welding current with the CURRENT knob (20). 
The current is shown on the display. 
- Adjust the other welding parameters as described in Par. 8.2.  
- The machine is now ready to weld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

TIG INSTALLATION  
DIAGRAM 

 

Fig. 6 
 

TIG torch Workpiece 
 

GAS 
Cylinder 

GAS 
regulator 
 

GAS 
hose 

 

Ground cable (+) 

Power supply  
cable 
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Arc start in Lift Arc: 
this machine uses a system of TIG arc starting in contact. Bring the tungsten electrode in 
contact with the workpiece, press the trigger and lift the electrode by leveraging the ceramic 
torch. At this point it will turn on the arc welding. 
 

 
 
To end the welding remove torch from the work-piece in order to extinguish the arc. 
Close the gas valve on the torch. Wait the time for and adequate post-gas according to the 
diameter of the electrode and the welding current. 
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7.4 MIG/MAG INSTALLATION 
 
 
Please refer to the Figures 1, 2, 3, 4.  
- Make sure that the switch (9) is in the "0" position. 
- Check that the selector (12) in the spool holder compartment is in the "MIG GUN" 
position. 
- Connect the MIG TORCH to the socket (6) of the machine. 
- Connect the GROUND CABLE to the socket (3) (-) of the machine. 
- Secure the other end of the ground cable to the workpiece, making sure there is good 
electrical contact 
- Connect the DINSE PLUG (4) to the socket (5) (+). 
- Check that the drive ROLL (14) corresponds to the diameter of the wire to be used. 
- Load the SPOOL of WIRE to be used in the support (15). 
- Insert the wire into the wire guide tube, on the rollers and inside the torch for about 10 
cm. 
- Install the GAS regulator on the gas cylinder.   
- Connect the GAS hose to the cylinder pressure adapter. 
- Connect the other end of the GAS hose to the fitting (10). 
- Open the gas cylinder regulator. 
- Adjust the gas flow to the appropriate value (10-14 Lt / min). 
- Turn on the machine with the switch (9). 
- Press the MODE button (18) to select the AlMg1.0 or JOB-LIST mode 
- Select the 2-times, 4-times or 4-times Special cycle with the CYCLE button (17). 
- Set the welding values with the knobs (19), (20), (21), see Par. 8.3. 
- Adjust the other welding parameters as described in Par. 8.5 and refer to Table 4. 
- The machine is now ready to weld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIG/MAG INSTALLATION 
DIAGRAM 

 

Fig. 7 

Power supply  
cable 
 

MIG  
torch 

Workpiece 
 

GAS cylinder 

GAS regulator 

GAS 
hose 

 

Ground cable (-) Connect to  (+) 
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NOTE: in case of use with aluminum wire and its alloys, it is necessary to replace the 
WIRE GUIDE TUBE and the torch TUBE with a TEFLON tube. 
Also, replace the drive ROLL with the “U” groove type. 
For installation, refer to the figures below and the values indicated in Table 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wire diameter 

[mm] 

Thickness 

[mm] 

Voltage 

[V] 

Wire speed  

[cm / min] 

Parameter value of Table 4 

P11 P13 P14 

Ф0.8 
1.0 11 5.9 1.3 29 60 

2.0 15 8.4 1.8 50 60 

Ф1.0 

1.0 10 4.0 1.3 29 60 

2.0 14.3 6.0 1.8 50 60 

3.0 15.2 8.2 1.5 33 50 

4.0 17.4 10.4 
 

5.0 18.6 11.4 
 

Table 1: indicative settings for aluminum wire 

 TEFLON 
tube 

TEFLON WIRE GUIDE TUBE  “U“ TYPE GROOVE 
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7.5     MIG/MAG INSTALLATION, FCAW-S  
          with SPOOL GUN TORCH 
 
Please refer to Figures 1 2 3 4. 
- Make sure that the switch (9) is in the "0" position. 
- Check that the selector (12) is in the "SPOOL GUN" position. 
- Connect the SPOOL GUN to the machine sockets (2) and (6). 
- Connect the GROUND CABLE to the socket (3) (-) of the machine. 
- Secure the other end of the ground cable to the workpiece, making sure there is good 
electrical contact 
- Connect the DINSE PLUG (4) to the socket (5) (+). 
- Load the SPOOL of WIRE onto the SPOOL GUN torch 
- Insert the wire in the wire guide tube, on the rollers and inside the torch. 
- Screw the pressure regulator to the gas cylinder. 
- Connect the GAS hose to the cylinder pressure regulator. 
- Connect the other end of the GAS hose to the fitting (10). 
- Open the gas cylinder regulator. 
- Adjust the gas flow to the appropriate value (10-14 Lt / min). 
- Turn on the machine with the switch (9). 
- Press the MODE button (18) to select the AlMg1.0 or JOB-LIST mode 
- Select the 2-times, 4-times or 4-times Special cycle with the CYCLE button (17). 
- Set the welding values with the knobs (19), (20), (21), see Par. 8.3. 
- Adjust the other welding parameters as described in Par. 8.5 and refer to Table 4. 
- The machine is now ready to weld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Power supply  
cable 
 SPOOL GUN 

torch 

Workpiece 
 

GAS cylinder 

GAS regulator 

GAS 
hose 

 

Ground cable (-) 

Connect to (+) 

MIG/MAG INSTALLATION,  
FCAW-S with SPOOL  

GUN TORCH 

Fig. 8 
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7.6     FCAW-S flux cored installation without gas  
 

Please refer to Figures 1, 2, 3, 4.  
- Make sure that the switch (9) is in the "0" position. 
- Check that the selector (12) is in the "MIG GUN" position. 
- Connect the MIG TORCH to the socket (6) of the machine. 
- Connect the GROUND CABLE to the socket (5) (+) of the machine. 
- Secure the other end of the ground cable to the piece to be welded, making sure there is 
good electrical contact 
- Connect the DINSE PLUG (4) to the socket (3) (-). 
- Check that the drive ROLL (14) corresponds to the diameter of the wire to be used. 
- Load the SPOOL of WIRE to be used in the support (15). 
- Insert the wire into the wire guide tube, on the rollers and inside the torch for about 10 
cm. 
- Turn on the machine with the switch (9). 
- Press the MODE button (18) to select the AlMg1.0 or JOB-LIST mode 
- Select the 2-times, 4-times or 4-times Special cycle with the CYCLE button (17). 
- Set the welding values with the knobs (19), (20), (21), see Par. 8.3. 
- Adjust the other welding parameters as described in Par. 8.5 and refer to Table 4.  
The machine is now ready for welding.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
For the installations of Par. 7.4 to 7.6, refer to table 1. 
 

Welding 

Mode 
Material Wire diameter 

Roll 

type 
Wire tube Protective gas 

MAG Fe Ф0.6, Ф0.8, Ф1.0 V Steel hose 
100%CO2 or  

80%CO2+20%Ar 

MIG SS Ф0.6, Ф0.8, Ф1.0 V Steel hose 97.5%CO2+2.5%Ar 

MIG AL Ф0.8, Ф1.0, Ф1.2 U Teflon hose 100%Ar 

FCAW-S CW Ф0.8, Ф1.0 knurled Steel hose no 

 

Table 2: MIG/MAG, FCAW general settings 
 

Power supply cable 
 

MIG  
Torch 

Workpiece 

Ground Cable (+) 

Connect to (-) 

INSTALLAZIONE DIAGRAM 
FCAW-S flux cored without gas  

 

Fig. 9 
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8. FRONT PANEL OPERATION 
 

By pressing the MODE button, it is possible to select four different welding modes: AlMg1.0, JOB-LIST, 
MMA, TIG LIFT. See POS 18 on page 9. 
By pressing the CYCLE button, it is possible to select the welding cycles controlled by the button on the 
torch: 2-times, 4-times or 4-times Special, see Par. 8.4. 
PLEASE NOTE: You can restore all the set values to the factory settings by proceeding as 
described in Chap. 11.   
 

8.1     ELECTRODE Settings (MMA) 
 

 

 

 

 

 

After installing as described in Par. 7.2, select the MMA 

mode by pressing the MODE button. 

 

 

 

 

 

 

 

Adjust the welding current with the knob (20), the value 
will be shown on the display (16). 

      

 

 

 

   

 

 

 
 

ARC FORCE: this function helps to improve the stability 
of the electrode welding arc. 
The current automatically increases by the set value 
when the arc becomes too short. 
It avoids sticking and shutdowns during welding. 

To adjust the arc force, turn the knob (19) of Fig. 4.  

The right display (16) will indicate the set value from 0 to 
100 for about 2 s. 

 

 

 

 

 

 

 

V.R.D. function (Voltage Reduction Device). 
This function, if activated, reduces the no-load output 
voltage of the machine to a safety value (<20V DC) in 
compliance with the strictest international standards 
LED on = VRD activated 
LED off = VRD deactivated 

*** In this machine version 
the VRD is always active *** 

 

Other functions can be adjusted as described in the parameters SUBMENU, see 
Par.8.5. 
See abbreviations H1, H2 and H3 in Table 4. 

 

19 
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8.2     TIG LIFT Settings  
 

 

 

 

 

 

 

After installing as described in Par. 7.3, select the TIG 
LIFT mode by pressing the MODE button. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjust the welding current with the knob (20), the value 
will be shown on the display (16). 

 

 

 

 

 

8.3     MIG/MAG Settings 
 

 

 

 

 

 

 

After installing as described in Par. 7.4, select the 
AlMg1.0 or JOB-LIST mode by pressing the MODE 
button and the 2T, 4T or SPEC 4T cycle by pressing the 
CYCLE button, see Par. 8.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL Regulation 
 
In ALMg1.0 and JOB-LIST MODE, it is possible to obtain 
a NON-synergic regulation by setting submenu P19 to 
ON. See Par. 8.5. 
 

- Adjust the WELDING CURRENT with the knob (20). 
 

- Adjust the ARC VOLTAGE with the knob (21). 
 

Press the knob (20) for at least 5 s to obtain a WIRE 
SPEED adjustment, in this case adjust the desired m/min 
on the right display. 
Press again for at least 5 s to return to the CURRENT 
setting. 
 

20 

20 21 
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SYNERGIC Regulation  
 
In ALMg1.0 and JOB-LIST MODE, the SYNERGIC 
regulation is factory set. Submenu P19 set to OFF,  
See Par. 8.5. 
 

- Set the WELDING CURRENT with the knob (20). 
 

- During welding, it is possible to correct the ARC 
VOLTAGE by +/- 50% respect to the ideal value of the 
synergic curve. 
The correction is made by turning the knob (21) 
anticlockwise to obtain a correction up to -50% and 
clockwise to obtain a correction up to + 50%. 
 

Press the knob (20) for at least 5 s to obtain a WIRE 
SPEED adjustment, in this case adjust the desired m/min 
on the right display. 
Press again for at least 5 s to return to the CURRENT 
setting. 
 

 

 

 

 

 

 

JOB-LIST Regulation 
 
The JOB-LIST library contains the program codes of the 
weldable materials in pulsed MIG and non-pulsed MIG 
(CV) mode. 
 

In JOB-LIST MODE, press the MODE button (18) for at 
least 5 s to enter the JOB-LIST menu. 
 

If no action is taken for 5 s, the machine will automatically 
exit the JOB-LIST menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The left display will indicate “JOB” and the right display the  
JOB number. 
Select the no. with the knob (20) and referring to Table 3.  
The same table is shown in the spool holder compartment of  
the machine. 
 

Each program of the JOB-LIST consists of 3 digits, the  
meaning of each digit is the following: 
Bit 1:  represents the MATERIAL of the welding wire, the 
           value ranges from 0 to 9. 
           Set it with the left knob (21). 
Bit 2:  represents: 
           0 = PULSED MIG 
           1 = non-pulsed MIG (CV) 
           2 = (Only for Cs-0 carbon steel), MIG not 
           pulsed (CV) with 100% CO2 gas 
Bit 3:  represents the DIAMETER of the welding wire: 
           1 = 0.8 mm wire 
           2 = 1.0 mm wire 
           3 = 1.2 mm wire 
(- - -):  it means that there is no program and can be used for  
           any software updates. 

18 

Push  >  5 sec 

Job 123 

20 21 

20 21 
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To store the selected JOB, press the button (18) again for at least 5 s. 
 
Below is the table with the list of available JOB-LIST. 
 

 

Material 
Welding 

mode 
Wire diameter 

(JOB-LIST) 

codes 
Shielding gas 

CS-0 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 001 / 002 / 003 Ar82% + CO218% 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 011 / 012 / 013 Ar82% + CO218% 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 021 / 022 / 023 CO2100% 

SS-1 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 101 / 102 / 103 

Ar97.5% + CO22.5% 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 111 / 112 / 113 

CuAl-2 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 201 / 202 / 203 

Ar100% 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 211 / 212 / 213 

CuSi-3 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 301 / 302 / 303 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 311 / 312 / 313 

AlSi-4 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 401 / 402 / 403 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 411 / 412 / 413 

AlMg-5 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 501 / 502 / 503 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 511 / 512 / 513 

Al-6 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 601 / 602 / 603 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 611 / 612 / 613 

CS-7 

Flux core 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 701 / 702 / 703 

Ar82% + CO218% 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 711 / 712 / 713 

SS-8 

Flux core 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 801 / 802 / 803 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 811 / 812 / 813 
 

Table 3: JOB-LIST 
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8.4 TORCH BUTTON CYCLE selection  
 

The operating cycle is divided into 2-times, 4-times and Special 4-times operations, controlled by the 
torch button and selectable using the CYCLE button on the front panel.  
 

Graphic symbols of the torch button (T.B).  

 
                        T.B Pressure                        T.B Pressure                Release of the T.B  
                                                                      keep pressed 

2-TIMES cycles: press the CYCLE button and select the 2T LED. 
In MIG / MAG mode, press the T.B. to start welding and release it to stop it; the current will quickly go 
to 0. 
Usually, the 2T function is used for short or quick welding. 

 

 

 

 

4-TIMES cycle: press the CYCLE button and select the 4T LED. 
In MIG / MAG mode, press and release the T.B. to start welding, press it and rerelease it to stop it. 
Usually, the 4T function is used for durable welds. 
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4-TIMES Special cycle: press the CYCLE button and select the SPEC 4T LED. 
 

Note: the abbreviations “P01, P03, etc” shown below refer to Par. 8.5 - Parameters submenu. 
 

The 4-Times Special cycle has the same functions as the 4-Times cycle but with the possibility of 
making numerous additional adjustments. Refer to Table 4. 
 

 

 

 

8.5 Parameter SUBMENU  
 

You can adjust other parameters by entering the parameters SUBMENU as described below. 

You can restore all the set values to the factory settings by proceeding as described in Chap. 11. 
Table 4 shows the parameters that you can adjust. 

 

 

 

 

 

 

Turn on the machine. 
 

Press the button (17) for at least 5 s. 
 
The display will show the codes of the parameters 

SUBMENU. 

 

The left display will indicate the submenu code P01, 
P02 etc. The right display will show the set value.  
 

Select the parameter to be adjusted with the knob 
(21). 
 

Adjust the value with the knob (20). 
 

To save the change and exit the submenu, press the 
CYCLE button (17) again. 
 

After 5 s, the machine automatically exits the 
parameters submenu and saves the change if no 
other action is performed.  

Push  >  5 sec 

17 

P01 0.04 

20 21 
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Ref. Parameter 
Adjustment 

range 
Adjustable 

step 
Factory 
value 

P01 (BBT) - Burn back time 0,01 ~ 2,00 s 0,01 s 0,04 s 

P02 Wire approach speed 1,0 ~ 21,0 m/min 0,1 m/min 1,5 m/min 

P03 Pre-gas time 0,1 ~ 10,0 s 0,1 s 0,2 s 

P04 Post-gas time 0,1 ~ 10,0 s 0,1 s 1,0 s 

P05 
Initial period value   

(in 4-Times Special mode) 
1 ~ 200 % 1 % 135 % 

P06 
Final period value                          

(in 4-Times Special mode) 
1 ~ 200 % 1 % 50 % 

P07 
Transitional period value  
(in 4-Times Special mode) 

0,1 ~ 10,0 s 0,1 s 1,0 s 

P08 Timer time (Spot) - - - - - - - - - 

P09 Control panel selection ON - ON 

P10 Water cooling selection  - - - - - - - - - 

P11 Double pulse frequency  
OFF /  

0,5 ~ 5,0 Hz 
0,1 Hz OFF 

P12 
Arc length correction  
(in double pulsation) 

-50 % ~ +50 % 1 0 % 

P13 
Double pulse speed offset  
(in double pulsation) 

0 ~ 2 m   0,1 m 2 m 

P14 
High Pulse Group Ratio  
(in double pulsation) 

10 ~ 90 %   1 % 50 % 

P15 Pulse mode selection - - - - - - - - - 

P16 Running time of water pump - - - - - - - - - 

P17 
Initial current time  
(in 4-Times Special mode) 

OFF / 0,1 ~ 10 s 0,1 s OFF 

P18 
Final current time  
(in 4-Times Special mode) 

OFF / 0,1 ~ 10 s 0,1 s OFF 

P19 
Standard mode selection 
(not synergic) 

OFF / ON - OFF 

H01 
HOT START current 
(only in MMA mode) 

0 ~ 100%  

of set current 
1 % 50 % 
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H02 
HOT START time 
(only in MMA mode) 

0,0 ~ 2,0 s 0,1 s 0,5 s 

H03 
ANTI-STICKING 
(only in MMA mode) 

OFF / ON - ON 

 

Table 4: SUBMENU parameters 
(- - -) = parameter not available in this machine 

 
 
Below is the detailed description of the parameters of Table 4. 
 

P01  - Burn Back Time (BBT) 
Adjust the BBT value so that the length of the wire exiting the socket does not stick to the 
workpiece or to the torch.  
A high value tends to make the wire stick to the contact tip, a low value tends to make the wire 
stick to the workpiece. 
 

P02  - Wire approach speed  

It is the wire speed when the machine is in no load. Once the arc is ignited, the speed 

automatically goes to the set one. 

When the initial feed rate is too high, the wire will tap several times before igniting a stable arc; 

if the feed speed is too slow, the initial arc will be too long, and the wire could melt into the 

wire guide. 
 

P03 -  Pre-gas time   

Time too long will cause a waste of time and gas. Time too short may cause triggering craters.  
 

P04 -  Post-gas time   

Time too long will cause waste of time and gas; time too short may cause craters during the 

filling period of the crater.  
 

P05   - Initial period value  (in 4-Times Special mode) 

Set the variation in percentage  between the initial parameters and the welding parameters.  
 

P06 -  Final period value  (in 4-Times Special mode) 

Set the variation in percentage between the final period parameters and the welding 

parameters to properly fill craters.  
 

P07 -  Transition period value  (in 4-Times Special mode) 

During the special 4 times mode, set the transition time between the parameters. This will 

eliminate the sharp variation between the three parameters. 
 

P11  - Double pulse frequency  

Double Pulsation Welding is obtained by modulating, at low frequency, the synergy between 

two values called High Pulse and Low Pulse.  

It is possible to adjust this frequency from OFF, single level of pulse, to dual-pulsed between 

0.5 and 5.0 Hz. 

Compared to single pulsed welding, double pulsed offers numerous advantages. The first is 

that, without manually oscillating, the weld will automatically take the shape of a "herringbone". 

Second, the depth and density of the welding seam will be adjustable with more precision, and 

you will obtain optimal control of the heat input. Finally, you will get a colder weld pool with 

lesser deformation of the workpiece at low currents. 
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Waveform of the  

Double pulsation 

 
 
 
 

Fig. 10 
 
 

In Fig. 10 "T" indicates the double pulse frequency (P11), "T1" the high pulse value and "T2" 

the low pulse value. 
 

P12  - Arc length correction of the high pulse group (in double pulsation)    

To adjust the width of the “herringbone” bead. 

Set high values for a wider bead and low values for a narrower bead. 
 

P13    - Double pulse speed offset    (in double pulsation) 
To adjust the depth of the bead. Higher values correspond to greater depth of the 

"herringbone" bead. 
 

P14     - High Pulse Group Ratio    (in double pulsation) 
Set high value for greater proportion of the entire projection and groove of the “herringbone” 
bead. 
 

P17     - Initial current time    (in 4-Times Special mode)  
It is the time in which the initial current P05 remains, after this time the current will reach the 
set value. With the OFF setting this function is not active. 
 

P18     - Final current time    (in 4-Times Special mode) 
It is the time in which the final crater filling current P06 remains, after this time the current will 
go to 0. With the OFF setting this function is not active. 
 

P19  - Standard mode selection    (not synergic) 
OFF = synergic mode; 
ON = standard mode, in this mode the two knobs (20) and (21) allow you to adjust the 
CURRENT and VOLTAGE values independently (no longer synergistic). 
 

H01, H02  - HOT START     (only in MMA mode) 
This function provides the following benefits: 
- Improves the ignition, even when using electrodes with poor ignition properties 
- Improve the fusion of the base metal in the start-up, which means fewer defects at the cold 
start of welding. 
- Prevents most of slag inclusions. 
 

Refer to the figure on the side. 
During the HOT START time, indicated  
with “H02”, the welding current can be  
increased. This value, "H01", can be  
adjusted from 1 to 100% more than the  
current of welding set. 
  

In the example in the figure, the set current 
is 100A. By setting a current of HOT START  
(H01) of 50%, and a time (H02) of 0.5 s, an  
initial current of 100A + (50% of 100A) = 150A  
for 0.5 s. 

Wire speed 

Welding  
Current 
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H03  - ANTI-STICKING   (only in MMA mode) 
With this function set to ON, the output current goes to about 15A when the electrode short-
circuits with the workpiece. This allows you to avoid damaging the electrode being used and to 
be able to detach from the piece without difficulty. 
 
 

9. SPOOL GUN SOCKET 
 

 

The connection diagram of the SPOOL GUN torch socket (optional) is shown below. 
Refer to figures 1, 3, 8. 
Note: before connecting, check if the selector (12) in the spool holder compartment is in 
the "SPOOL GUN" position. 
 

 

 

Pin N°  Description 

1 
Positive (+) SPOOL GUN 
motor torch (24VDC) 

2, 3 Torch Button 

4 
Minimum of the 
potentiometer (4K7) 

5 Potentiometer slider (4K7) 

6 
Negative (-) SPOOL GUN 
torch motor (24VDC) 

 

When the plug is connected to the machine, the SPOOL GUN wire feed motor will operate 
instead of the machine's one. 
In this version of the machine it is not possible to adjust the motor speed from the SPOOL 
GUN torch knob, adjust it on the front panel of the machine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOOL GUN torch. 
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10. ERROR CODES 
 

 

In the event of an anomaly or automatic machine protection, error codes will appear on the 
front panel displays. Table 5 shows their meanings. 
The numbers shown with the wording “(POS. xx)” refer to the spare parts list indicated in Chap. 
15.  

 

Error Error Error Error 

E10 Torch trigger fault 

1. The trigger is damaged 

2. The torch trigger is pressed 

by mistake for a long time with 

no load 

3. Faulty torch trigger control 

circuit 

4. Display PCB faulty 

1. Check the torch or replace it 
2. Release the torch trigger 
3. Check the torch trigger 
connection wires 
4. Replace display PCB (POS. 15) 

E15 
The machine 
always indicates 
E15 

The torch trigger control is 
closed when the machine is 
turned on 

1. Check the torch or replace it 
2. Check the torch trigger control 
circuit 

E17 
Overcurrent 
protection 

1. The welding current is 
beyond the expected limit 
2. Current probe faulty 
3. Short circuit at the output 
4. Display PCB faulty 

1. Reduce the welding current 
2. Check or replace the current 
probe 
3. Check the output cables or 
secondary diodes 
4. Replace display PCB (POS. 15) 

E19 

Overtemperature 
protection 
or there is no 
ventilation 

1. Excessive temperature 
inside the machine 
2. Faulty fan control PCB 
3. Fan damaged or blocked 

1. Wait for the machine to cool 
down 
2. Repair or replace fan control 
PCB 
3. Check or replace the fan  
(POS. 4) 

E40 
Communication 
anomaly 

Faulty display PCB 
communication circuit 

Replace display PCB (POS. 15) 

 

Table 5: Error CODES 
 

Important! If an error code other than those listed should appear, contact the service centre. 
Communicate the error code and serial number of the machine. 
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11. RESTORE FACTORY DATA 
 

 

You can restore all the factory data by proceeding as follows.  
In this case, you will lose all settings. 

 

 

 

 

 

 
Turn on the machine. 
 

Press the KNOB (19) for at least 5 s. 
 
All data and settings will be reset to factory 
defaults. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

Push  >  5 sec 
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12.  CAUTION 
 
Check whether: 
-- The power source is connected with earth cable 
-- All the connections are available. Particular attention should be drawn to the connection 
between the earth clamp and workpiece 
-- The output terminal of electrode holder and earth cable is not short-circuited; 
-- The polarity of output terminals is correct 

 
 

12.1    Working Environment 
A. Welding should be carried out in a relatively dry environment with a humidity of 90%  
or less. 

B. The temperature of the working environment should be within -10C to 40C. 
C. Avoid welding in the open air unless sheltered from sunlight and rain, and never let  
rain or water go into the machine. 
D. Avoid welding in a dusty area or environment with corrosive chemical gas. 
E. Avoid gas shielded arc welding in an environment with strong airflow. 
 

12.2    Good Ventilation 
This welding machine has such a great welding current when working that natural 
ventilation may not meet the cooling demand, while the inner fan enables the machine to 
work steadily by its effective cooling. Operator should make sure the louvres are 
uncovered and unblocked. The minimum distance between the machine and nearby 
objects should be 30cm. Good ventilation is of critical importance to the typical 
performance and service life of the machine. 
 

12.3    Over-voltage is forbidden 
The power supply voltage has been shown in the main parameter table. Generally 
speaking, the voltage in the welding machine will automatically compensate the circuit to 
ensure the welding current is in the acceptable range. If the voltage exceeds the 
acceptable limit, you will damage the device. The users should understand this situation 
and take the corresponding measures. So, pay attention to voltages changes. Once over-
voltage occurs, stop welding and switch off the power. 
 

12.4    Over-load is forbidden 
The users should check the max permitted load current at any time (relatively the fixed 
duty cycle). The welding current cannot exceed the max allowed load current. Over-
loading the current will cut the welding machine use life remarkably and maybe burn the 
welding machine. 
 

12.5    Over-heating Protection 
Over-heating protection appears while the machine is overloaded because of continuous 
welding for a long time, and a sudden halt of welding occurs. In this case, it is unnecessary 
to restart the machine but just wait for the over-heating LED to go out, and welding can be 
recovered. 
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1. INTRODUCTION 
 

Pour obtenir la performance optimale de cette installation et assurer une durée maximale 
à ses composants, il est impératif de suivre rigoureusement les instructions pour 
l’utilisation et l’entretien qui se trouvent dans ce manuel de l’utilisateur.  

Dans votre intérêt, nous vous conseillons de vous adresser au personnel spécialisé pour 
l’entretien et, si nécessaire, pour la réparation de l’installation. 

Toutes nos machines sont soumises à une évolution continue. Nous nous réservons donc 
la possibilité d’effectuer des modifications concernant la production ainsi que l’équipement.  

 

 

2. ENTRETIEN ORDINAIRE 
 
L’exposition aux milieux poussiéreux, humides ou corrosifs est dangereuse 
pour la machine. Éviter l’accumulation de poussière métallique à l’intérieur de 
l’installation. 
Couper l'alimentation à l'installation avant toute intervention! 
Contrôles périodiques au générateur: 
• Effectuer le nettoyage interne en utilisant l'air comprimé à basse pression et 
des pinceaux à poils souples. 
• Contrôler les connexions électriques et tous les câbles de raccordement. 
Pour l'entretien et l'emploi des réducteurs de pression consulter les manuels 
spécifiques. 
 

 
Nota bene: l’absence d’entretien peut comporter l’indisponibilité et l’annulation de 
la garantie. 
 
 
 
3.  EMPLOI CONSENTI 
 
Les générateurs type PLUS sont développés pour soudage MIG/MAG avec synergie, fil 
fourré FCAW, MMA et TIG Liftarc avec portée jusqu'à 210A. 
• Il n'est pas consenti l'usage des machines et de ses parties pour des applications 
différentes de celles indiquées dans ce manuel. 
L'usage des générateurs PLUS 210 C (version standard) est déconseillé: 
• En milieux avec haute concentration d'humidité et poudre. 
• Avec des câbles d'alimentation de longueur supérieure à 50 m. 
Adressez-vous au centre d'assistance pour conseils et précautions d'usage, quand 
l’installation et l'usage doivent se passer dans une des conditions décrites ci-dessus. 
 
Une procédure d’entretien ordinaire tous les 2-3 mois, à concorder avec le centre 
d'assistance, est conseillée. 
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4.  PRECAUTIONS GENERALES 
                                

Les opérations de soudage, si elles ne sont pas exécutées correctement, représentent un 
risque pour la santé des opérateurs et de tous ceux qui se trouvent à proximité. Il est 
conseillé, par conséquent, d'observer quelques règles de sécurité fondamentales à savoir: 
                                

- Limiter la zone exposée aux fumées et aux radiations provenant du soudage en la 
délimitant avec des écrans spéciaux ANTI REFLÉT ou, si possible, réserver à ces procès 
industriels des locaux appropriés. 
                                

- Protéger le corps, dans toutes ses parties, avec des vêtements ou des accessoires 
(masques, casques, etc...) et possiblement adhérents au corps; utiliser des chaussures en 
gomme pour être correctement isolé. 
                                

- Limiter la formation de fumées et de gaz en utilisant des pièces de métal non traitées, 
nettoyées et sans rouille; dans le cas contraire l'utilisation de masques pour favoriser la 
respiration est recommandée. Réaliser en outre un système de ventilation ou une aération 
permettant un bon rechange d'air. 

 

Positionnement de l’installation  
Pour un positionnement correct de l’installation suivre les simples règles ci-
dessous:  
- Permettre un accès facile aux commandes et aux équipements de travail.  
- Ne pas positionner l’installation dans des lieux exigus.  
- Ne pas positionner l’installation sur un plan incliné de plus de 10° par 

rapport au plan horizontal. 

Avertissement sur l’utilisation des bonbonnes de GAZ  
Attention! Les bonbonnes de gaz inerte contiennent du gaz sous pression et 
peuvent exploser si des conditions minimales de transport ne sont pas assurées, 
ainsi que d’entretien et utilisation. 
- Visser toujours le couvercle de protection de la soupape pendant le transport, la 

mise en service et chaque fois que les opérations de soudages sont terminées. 
- Pour éviter des chutes ou des chocs mécaniques accidentels, fixer les 

bonbonnes verticalement aux parois ou à tout autre support par des moyens 
aptes, des chaines, des sangles, etc.  

- Ne pas exposer les bonbonnes directement aux rayons solaires et aux écarts 
importants de température. Ne pas exposer les bonbonnes à des températures 
trop rigides ou trop élevées. 

- Les bonbonnes ne doivent pas entrer en contact avec des flammes nues, avec 
des arcs électriques, des torches et des pinces porte électrodes et avec les 
projections incandescentes produites pendant la soudure. 

- Gardez les bonbonnes loin des circuits de soudage et des circuits électriques en 
général. 

- Tenir la tête loin du point de sortie du gaz au moment de l’ouverture de la 
soupape de la bonbonne. 

- Fermez toujours la soupape de la bonbonne quand les opérations de soudage 
sont terminées. 

- Ne jamais faire des soudures sur une bonbonne de gaz en pression. 
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4.1 NORMES DE SECURITE ELECTRIQUES 
                                

- Éviter de travailler avec des câbles qui soient de quelque façon détériorés et réaliser 
correctement la connexion des phases de la terre avec une fiche électrique normalisée. 
                                

- Ne jamais envelopper les câbles de la torche ou de masse sur le corps. 
                                

- Éviter d’opérer en milieux humides ou mouillés sans les précautions adéquates. 
                                 

- Éviter d’opérer avec le générateur dépourvu de panneaux ou de couvertures de 
protection pour sauvegarder la sécurité de l'installation et de l’opérateur. 

 
4.2 NORMES DE SECURITE ANTI-INCENDIE 
                                

- Équiper la zone de travail avec des extincteurs appropriés, en contrôlant  périodiquement 
l'efficacité. 
                                

- Positionner sur un plan solide et horizontal le générateur en s'assurant d’avoir une bonne 
aération et éviter la surchauffe en obstruant le panneau postérieur. 
                                

- Adopter toutes les règles nécessaires s’il faut exécuter des soudages sur des 
containeurs de lubrifiants ou de combustibles en général. 
 

 

5.   DESCRIPTION SYMBOLES    
 

 

 

Faire attention en travaillant  
 

 Modalité TIG 

 

Attention, faire référence au 
manuel de l’utilisateur  

 Courant de soudure et de preset en 
ampères 

 

Il est interdit de jeter des 
déchets électroniques avec la 
poubelle ordinaire.   

Tension de soudure et de preset en 
volts 

 
Modalité MIG/MAG et FCAW 

 
Inductance électronique 

 
MMA (modalité électrode)  

Fonction pour réduction de la 
tension à vide en MMA (Voltage 
Reduction Device) 

 

ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT  

Cette étiquette d'avertissement se trouve sur 
le couvercle de la machine.  

  

Elle NE doit PAS être retirée ou peinte. 
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6. DESCRIPTION DES COMMANDES 
 

Description générale 

 
 
 
 

Panneau avant: 
 

1. Panneau opératif: pour fixer les 
paramètres. 

2. Prise pour connexion torche SPOOL 
GUN 
(en option, voir Chap. 9). 

3. Prise de sortie “-”. 
4. Câble avec fiche dinse pour 

l'inversion de polarité. Cela permet 
d'inverser la polarité de la torche. 

5. Prise de sortie “+”. 
6. Connexion euro pour le raccordement 

de la torche. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Panneau arrière: 
 

7. Insert pour l'entrée du fil à partir de la 
bobine externe (non prévu dans cette 
version). 

8. Ventilateur de refroidissement des 
composants internes de la machine. 

9. Interrupteur ON/OFF 
10. Raccord pour entrée gaz. 
11. Cable d’alimentation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 1 

Image 2 
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Panneau latéral: 
 

12. Sélecteur “MIG GUN” ou “SPOOL 
GUN”. 

13. Etiquette JOB LIST avec liste des 
codes JOB pour les différents 
matériaux, voir le Par. 8.3 pour des 
détails plus précis. 

14. Rouleau d'entraînement du fil, adapté 
aux fils pleins et aux fils fourrés: 

• Rouleau pour ACIER au 
CARBONE et ACIER INOX avec 
creux en “V” 
Ø 0.6, Ø 0.8, Ø 1.0. 
Rouleau pour ALLUMINIUM avec 
creux en “U” 
Ø 0.8, Ø 1.0, Ø 1.2.  

• Rouleau pour FIL PLEIN avec 
creux moletée   
Ø 0.8, Ø 1.0.  
Voir Chap. 15 pour les rouleaux 
installés de série et/ou en 
option. 

15. Support Porte-bobine avec 
embrayage. 

 

 

 

 
 
 
Description panneau avant: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image 4 

Image 3 
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Faire référence à l’Image 4. 

POS. 16 Ecran pour visualisation du COURANT DE SOUDAGE / codes JOB-LIST. 
 
POS. 17 Bouton pour sélectionner le cycle de soudage: 2 temps (2T), 4 temps (4T) 

ou 4 temps spécial (SPEC 4T), voir Par. 8.4. 
 
POS. 18 Bouton pour sélectionner la modalité AlMg1.0, JOB-LIST, MMA, TIG LIFT. 

 

AlMg1.0 = Modalité MIG pour aluminium Ø 1.0. 
 

JOB-LIST = Modalité MIG synergique et/ou pulsée pour soudeurs experts 
pour le soudage d’aluminium, acier au carbone, acier inoxydable et fil fourré. 
 

 Sélectionner les codes de la JOB-LIST sur la base du matériel à souder, au 
type de gaz, au diamètre du fil choisi et avec ou sans pulsation. 

 Faire référence au Par. 8.3 et au tableau à l’intérieur du compartiment porte 
bobine de la machine.  
NOTA: cette machine prévoit la fonction de double pulsation qui permet de 
réduire l’apport thermique à la pièce à souder en réduisant au minimum les 
déformations et assurant des cordons de soudure à la pièce à souder en 
réduisant au minimum les déformations et en assurant des cordons de 
soudure d’un très bon niveau esthétique avec des finitions comparables à 
celle que vous pouvez obtenir avec la soudure TIG. 

  

MMA = Modalité de soudure à électrode (SMAW). 
 

TIG LIFT = Modalité de soudure TIG avec départ du type liftarc. 
 

POS. 19 Bouton pour réglage INDUCTANCE ELECTRONIQUE en modalité 
MIG/MAG.  
Il faut considérer qu’en augmentant l’inductance électronique, l’arc se rétrécit 
et devient plus “soft” avec peu de pulvérisations.  
En diminuant l'inductance électronique, l'arc s'élargit et devient plus 
"énergique" avec plus de pulvérisations. 
En modalité MMA il sert à régler la valeur de ARC FORCE, voir Par. 8.1. 
NOTA: garder le bouton appuyé et le tourner pour obtenir un réglage plus 
rapide. 
 

POS. 20 Bouton de réglage COURANT DE SOUDURE / sélection des codes JOB-
LIST. 
 

Il sert à régler le courant de soudure pré-paramétré. 
 

En modalité JOB-LIST il sert à sélectionner le no. de la JOB-LIST. Voir Par. 
8.3. 
 

En modalité MMA et TIG LIFT sert pour régler le courant de soudage pré-
paramétré. 
 NOTA: garder le bouton appuyé et le tourner pour obtenir un réglage plus 
rapide.  

 
POS. 21 Bouton de réglage de la TENSION DE SOUDURE. 
 

Il sert à régler la tension de soudure pré-paramétrée. 
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En modalité JOB-LIST il sert à sélectionner le no des groupes de la JOB-
LIST, de 0xx à 9xx. Voir Par. 8.3. 
NOTA: garder le bouton appuyé et le tourner pour obtenir un réglage plus 
rapide. 

 
POS. 22 Afficheur pour visualisation TENSION. 
 Avec machine à vide en MIG/MAG indique la tension de préset. 
 Pendant la soudure indique la tension de l’arc. 
 
POS. 23 DEL V.R.D. (Voltage Reduction Device). 

Seulement en modalité MMA, voir Par. 8.1. 

 
 
 
7. INSTALLATION 
 

7.1 Raccordement au réseau électrique 
Attention! Ces opérations doivent être exécutées par du personnel avec 
des connaissances professionnelles suffisantes sur la partie électrique 
et une connaissance globale en matière de sécurité. Les opérateurs 
doivent être en possession de certificats de qualification valables, 
pouvant démontrer leur professionnalisme ainsi que leurs 
connaissances en la matière. 
Avant de relier l'installation au réseau électrique contrôler que sa tension et 
sa fréquence correspondent à celles reportées sur la plaque des données de 
l'installation et que l'interrupteur soit sur la position "0".  

Le raccordement au réseau peut être exécuté avec le câble en dotation à l’installation en 
connectant:  
- le conducteur électrique jaune-vert à l’installation de terre;  
- les restants conducteurs au réseau.  
Relier au câble d'alimentation une fiche normalisée de portée adéquate et prévoir une 
prise de réseau dotée de fusibles ou de disjoncteur automatique. S'assurer que le terminal 
de terre soit relié au conducteur de terre (JAUNE-VERT) de la ligne d'alimentation. 
 

NOTE: des éventuelles rallonges du câble d'alimentation doivent être de section adaptée, 
en aucun cas inférieur à celle du câble en dotation. 
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Pièce  
à souder 

 

Câble de 
masse (-) 

Pince PORTE ELECTRODE 

Câble 
soudure (+) 

7.2    Installation ELECTRODE (MMA)  
 
Faire références aux Images 1, 2, 3, 4.  
- S’assurer que l’interrupteur (9) soit en position “0”. 
- Connecter la PINCE PORTE-ÉLECTRODE à la prise (5) (+) de la machine. 
- Connecter le CABLE DE MASSE à la prise (3) (-) de la machine. 
(Si vous voulez utiliser des électrodes avec polarité inversée, connecter la PINCE PORTE 
ELECTRODE à la prise (3) (-) et le CABLE DE MASSE à la prise (5) (+)). 
- Fixer l’autre extrémité du câble de masse à la pièce à souder en s’assurant d’avoir un 
bon contact électrique. 
- Allumer la machine avec l’interrupteur (9). 
- Appuyer le bouton MODE (18) pour sélectionner la modalité MMA. 
- Régler le courant de soudure avec le bouton CURRENT (20).  
Le courant est indiqué sur l’afficheur.  
Généralement, les valeurs de soudure sont celles indiquées ci-dessous: 

Ф électrode (MMA) 2.0 60-100A 
Ф électrode (MMA) 2.5 80-120A 
Ф électrode (MMA) 3.25 110-150A 
Ф électrode (MMA) 4.0 140-180A 
Ф électrode (MMA) 5.0 180-220A 

- Régler la valeur de Arc Force sur la base du type d’électrode utilisé, voir Pag. 8.1. 
- La machine est désormais prête pour la soudure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SCHÉMA INSTALLATION  
ÉLECTRODE 

 

Image 5 

Câble 
d’alimentation 
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7.3     Installation TIG LIFT 
 
Faire référence aux Images 1, 2, 3, 4.  
Nota Bene: utiliser une torche avec robinet de réglage de la portée du gaz sur la poignée. 
- S’assurer que l’interrupteur (9) soit en position “0”. 
- Connecter la TORCHE TIG à la prise (3) (-) de la machine. 
- Connecter le CABLE DE MASSE à la prise (5) (+) de la machine. 
- Fixer l’autre extrémité du câble de masse à la pièce à souder en s’assurant d’avoir un 
bon contact électrique. 
- Visser le réducteur de pression à la bouteille de gaz. 
- Connecter le tuyaux GAZ de la torche au réducteur de pression de la bouteille de gaz. 
- Ouvrir le détenteur de la bouteille de gaz. 
- Régler le flux de gaz à la valeur appropriée (5-8 Lt/min). 
- Allumer la machine avec l’interrupteur (9). 
- Appuyer le bouton MODE (18) pour sélectionner la modalité TIG LIFT. 
- Paramétrer le courant de soudure avec le bouton CURRENT (20).  
Le courant est indiqué sur l’afficheur.  
- Régler les autres paramètres de soudure comme indiqué dans le Par. 8.2. 

- La machine est désormais prête pour la soudure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SCHÉMA INSTALLATION  
TIG 

 

Image 6 

Torche TIG 

Pièces à 
souder  

Câble  
d‘alimentation 

Bouteille de  
GAZ 

Réducteur 
GAZ 

Tuyau 
GAZ  

 

Câble de masse (+) 
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Amorçage de l’arc en Lift Arc: 
cette machine utilise un système d’amorçage de l’arc TIG à contact. Porter l’électrode en 
tungstène en contact avec la pièce et soulever l’électrode en faisant levier sur la 
céramique de la torche. A ce stade l’arc de soudure se rallumera. 
 

 
 
Pour terminer la soudure éloigner la torche de la pièce de façon à éteindre l’arc. 
Fermer la valve du gaz sur la torche. Attendre le temps de post-gaz adéquat sur la base 
du diamètre de l’électrode et au courant de soudage. 
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7.4     Installation MIG/MAG 
 
Faire référence aux Images 1, 2, 3, 4.  
- S’assurer que l’interrupteur (9) soit en position “0”. 
- Vérifier que le sélecteur (12) dans le compartiment porte bobine soit en position “MIG 
GUN”. 
- Connecter la TORCHE MIG à la prise (6) de la machine. 
- Connecter le CÂBLE DE MASSE à la prise (3) (-) de la machine. 
- Fixer l’autre extrémité du câble de masse à la pièce à souder en s’assurant d’avoir un 
bon contact électrique 
- Connecter la FICHE DINSE (4) à la prise (5) (+). 
- Contrôler que le ROULEAU de trainage (14) corresponde au diamètre du fil à utiliser. 
- Charger la BOBINE de FIL que vous voulez utiliser dans le support (15). 
- Insérer le fil dans le tube guide-fil, sur les rouleaux et à l’intérieur de la torche pour 
environ 10 cm. 
- Visser le réducteur de pression à la bouteille de gaz. 
- Connecter le tuyau GAZ au réducteur de pression de la bouteille de gaz. 
- Connecter l’autre extrémité du tuyau GAZ au raccordement (10). 
- Ouvrir le régleur de la bouteille de gaz. 
- Régler le flux de gaz à la valeur approprié (10-14 Lt/min). 
- Allumer la machine avec l’interrupteur (9). 
- Appuyer le bouton MODE (18) pour sélectionner la modalité AlMg1.0 ou JOB-LIST. 
- Sélectionner le cycle 2 temps, 4 temps ou 4 temps spécial avec le bouton CYCLE (17). 
- Paramétrer les valeurs de soudure avec les boutons (19), (20), (21), voir Par. 8.3. 
- Régler les autres paramètres de soudure comme indiqué dans le Par. 8.5 et faire 
référence au Tableau 4. 

- La machine est désormais prête pour la soudure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHÉMA INSTALLATION  
MIG/MAG 

 

Image 7 

Câble di 
d‘alimentation 

Torche  
MIG 

Pièce à 
souder  

Bouteille de GAZ 

Réducteur GAZ 

Tuyau 
GAZ  

 

Câble de masse (-) Connecter (+) 
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NOTA: dans le cas d’utilisation avec fil d’aluminium et ses alliages, il est nécessaire 
remplacer le TUYAU GUIDE-FIL et la GUAINE de la torche avec un tuyau en TEFLON. 
Remplacer aussi le ROULEAU de trainage avec le type creux en “U”. 
Pour l’installation faire référence aux images ci-après et aux valeurs indiquées dans le 
Tableau 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diamètre fil 

[mm] 

Epaisseur 

[mm] 

Tension  

[V] 

Vitesse fil 

[cm/min] 

Valeur paramètre du Tableau 4 

P11 P13 P14 

Ф0.8 
1.0 11 5.9 1.3 29 60 

2.0 15 8.4 1.8 50 60 

Ф1.0 

1.0 10 4.0 1.3 29 60 

2.0 14.3 6.0 1.8 50 60 

3.0 15.2 8.2 1.5 33 50 

4.0 17.4 10.4 
 

5.0 18.6 11.4 
 

Tableau 1: paramètres indicatifs pour fil en aluminium  

 

Tuyau en  
TEFLON 

Tuyau guide-fil en TEFLON ROULEAU “U“ 
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7.5     Installation MIG/MAG, FCAW-S  
          Avec torche SPOOL GUN 
 
Faire référence aux Images 1, 2, 3, 4.  
- S’assurer que l’interrupteur (9) soit en position “0”. 
- Vérifier que le sélecteur (12) soit en position “SPOOL GUN”. 
- Connecter la TORCHE SPOOL GUN aux prises (2) et (6) de la machine. 
- Connecter le CABLE DE MASSE à la prise (3) (-) de la machine. 
- Fixer l’autre extrémité du câble de masse à la pièce à souder en s’assurant d’avoir un 
bon contact électrique  
- Connecter la FICHE DINSE (4) à la prise (5) (+). 
- Charger la BOBINE de FIL sur la torche SPOOL GUN  
- Insérer le fil dans le tuyau guide-fil, sur les rouleaux et à l’intérieur de la torche. 
- Visser le réducteur de pression à la bouteille de gaz.  
- Connecter le tuyau GAZ au réducteur de pression de la bouteille. 
- Connecter l’autre extrémité du tuyau GAZ au raccordement (10). 
- Ouvrir le régulateur de la bouteille de gaz. 
- Régler le flux de gaz à la valeur appropriée (10-14 Lt/min). 
- Allumer la machine avec l’interrupteur (9). 
- Appuyer le bouton MODE (18) pour sélectionner la modalité AlMg1.0 ou JOB-LIST. 
- Sélectionner le cycle 2 temps, 4 temps ou 4 temps spécial avec le bouton CYCLE (17). 
- Paramétrer les valeurs de soudure avec les boutons (19), (20), (21), voir Par. 8.3. 
- Régler les autres paramètres de soudure comme indiqué au Par. 8.5 et faire référence 
au Tableau 4. 
 
- La machine est désormais prête pour la soudure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câble  
d’alimentation  

Torche  
SPOOL GUN 

Pièce à 
souder  

Bouteille GAZ 

Réducteur GAZ 

Tuyau  
GAZ  

 

Câble de masse (-) 

Connecter au (+) 

SCHÉMA INSTALLATION  
MIG/MAG, FCAW-S avec torche 

SPOOL GUN  
 

Image 8 
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7.6     Installation FCAW-S fil fourré (flux cored) 
          Sans gaz  
 

Faire référence aux Images 1, 2, 3, 4.  
- S’assurer que l’interrupteur (9) soit en position “0”. 
- Vérifier que le sélecteur (12) soit en position “MIG GUN”. 
- Connecter la TORCHE MIG à la prise (6) de la machine. 
- Connecter le CABLE DE MASSE à la prise (5) (+) de la machine. 
- Fixer l’autre extrémité du câble de masse à la pièce à souder en s’assurant d’avoir un 
bon contact électrique  
- Connecter la FICHE DINSE (4) à la prise (3) (-). 
- Contrôler que le ROULEAU de trainement (14) corresponde au diamètre du fil à utiliser. 
- Charger la BOBINE de FIL que vous voulez utiliser dans le support (15). 
- Insérer le fil dans le tuyau guide-fil, sur les rouleaux et à l’intérieur de la torche pour 
environ 10 cm. 
- Allumer la machine avec l’interrupteur (9). 
- Appuyer le bouton MODE (18) pour sélectionner la modalité AlMg1.0 ou JOB-LIST. 
- Sélectionner le cycle 2 temps, 4 temps ou 4 temps spécial avec le bouton CYCLE (17). 
- Paramétrer les valeurs de soudure avec les boutons (19), (20), (21), voir Par. 8.3. 
- Régler les autres paramètres de soudage comme indiqué dans le Par. 8.5 et faire 
référence au Tableau 4. La machine est désormais prête pour la soudure. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour les installations des Par. de 7.4 à 7.6, faire référence au tableau 1. 

 

Modalité 

soudure  
Matériel Diamètre fil 

Type 

rouleau  

Tuyau pour 

fil  
Gaz de protection  

MAG Fe Ф0.6, Ф0.8, Ф1.0 V Steel hose 
100%CO2 or  

80%CO2+20%Ar 

MIG SS Ф0.6, Ф0.8, Ф1.0 V Steel hose 97.5%CO2+2.5%Ar 

MIG AL Ф0.8, Ф1.0, Ф1.2 U Teflon hose 100%Ar 

FCAW-S CW Ф0.8, Ф1.0 Moleté Steel hose no 

 

Tableau 2: paramètres généraux MIG/MAG, FCAW 

Câble de masse (+) 

Câble d‘alimentation 

Torche  
MIG 

Pièce à 
souder  Connecter au (-) 

SCHÉMA INSTALLATION  
FCAW-S fil fourré sans gaz  

 

Image 9 
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8. FONCTIONNEMENT PANNEAU AVANT  
 

En appuyant le bouton MODE il est possible de sélectionner 4 différentes modalités de soudure: 
AlMg1.0, JOB-LIST, MMA, TIG LIFT. Voir POS 18 à la Page 9. 
En appuyant le bouton CYCLE il est possible de sélectionner les cycles de soudure commandés par le 
bouton sur la torche: 2 Temps, 4 Temps, 4 Temps spécial voir Par. 8.4. 
NOTA BENE: toutes les valeurs paramétrées peuvent être restaurées à la valeur d’usine en 
suivant la procédure indiquée dans le Chap. 11. 
   

8.1     Paramètres Électrode (MMA) 
 

 

 

 

 

 

Après avoir effectué l’installation comme indiqué dans le 

Par. 7.2, sélectionner la modalité MMA en appuyant le 

bouton MODE. 

 

 

 

 

 

 

 

Régler le courant de soudure avec le bouton (20), la 
valeur sera indiquée sur l’afficheur (16). 

      

 

 

 

   

 

 

 
 

ARC FORCE: cette fonction aide à améliorer la stabilité 
de l’arc de soudure en électrode.  
Le courant augmente automatiquement, de la valeur 
paramétrée, quand l’arc devient trop court.  
Cela permet d’éviter des collages et des arrêts pendant le 
soudage. 

Pour effectuer le réglage tourner le bouton (19) de l’image 
4. L’afficheur de droite (16) indiquera la valeur paramétrée 
de 0 à 100 pendant environ 2 secondes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonction V.R.D. (Voltage Reduction Device). 
Cette fonction permet, si elle est active, de réduire la 
tension de sortie à vide de la machine à une valeur de 
sécurité (< 20V DC) conformément aux réglementations 
internationales les plus strictes. 
DEL allumée = VRD activé. 
DEL éteinte = VRD désactivé 

***Dans cette version de machine  
le VRD est toujours activé*** 

 

D’autres fonctions peuvent être réglées comme indiqué dans le SOUS-MENU paramètres, voir 
Par. 8.5. 
Voir les sigles H1, H2 et H3 dans le Tableau 4. 

 
 

19 

20 
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8.2     Paramétrages TIG LIFT  
 

 

 

 

 

 

 

Après avoir exécuté l’installation comme indiqué au Par. 
7.3, sélectionner la modalité TIG LIFT en appuyant le 
bouton MODE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régler le courant de soudure avec le bouton (20), la 
valeur sera indiquée sur l’afficheur (16). 

 

 

 

 

 

8.3     Paramètres MIG/MAG 
 

 

 

 

 

 

 

Après avoir effectué l’installation comme indiqué dans le 
Par. 7.4, sélectionner la modalité AlMg1.0 ou JOB-LIST 
en appuyant le bouton MODE et le cycle 2T, 4T ou SPEC 
4T en appuyant le bouton CYCLE, voir Par. 8.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réglage MANUEL 
 
En MODALITÉ AlMg1.0 et JOB-LIST, il est possible 
d’obtenir un réglage NON synergique en paramétrant le 
sous-menu P19 sur ON. Voir Par. 8.5. 
 

- Régler le CURANT de SOUDURE avec le bouton (20). 
 

- Régler la TENSION D’ARC avec le bouton (21). 
 

Appuyer le bouton (20) pendant au moins 5 secondes 
pour obtenir un réglage de la VITESSE FIL, dans ce cas 
régler les m/min désirés sur l’afficheur de droite. 
Appuyer encore pendant au moins 5 secondes pour 
revenir au réglage du COURANT. 
 

  

20 

20 21 
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Réglage SYNERGIQUE 
 
En MODALITÉ AlMg1.0 et JOB-LIST, le réglage 
SYNERGIQUE est paramétré en usine. Sous-menu P19 
paramétré sur OFF, Voir Par. 8.5. 
 

- Paramétrer le COURANT de SOUDURE avec le bouton 
(20). 
 

- Pendant la soudure, il est possible de corriger de +/- 
50% la TENSION D’ARC par rapport à la valeur de la 
courbe synergétique.  
La correction a lieu en tournant le bouton (21) dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre pour obtenir une 
correction jusqu’à -50% et dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour obtenir une correction jusqu’à +50%.  
 

Appuyer le bouton (20) pendant au moins 5 secondes 
pour obtenir un réglage de la VITESSE FIL, dans ce cas 
régler les m/min désirés sur l’afficheur de droite. 
Appuyer de nouveau pendant au moins 5 secondes pour 
revenir au réglage en COURANT. 
 

 

 

 

 

 

 

Réglage avec JOB-LIST 
 
La librairie JOB-LIST contient les codes de programme 
des matériels que vous pouvez souder en modalité MIG 
pulsé et MIG non pulsé (CV).  
 

En MODALITA’ JOB-LIST appuyer le bouton MODE (18) 
pour au moins 5 secondes pour entrer dans le menu 
JOB-LIST. 
 

Si pendant 5 secondes vous n’effectuez aucune opération, 
la machine sortira automatiquement du JOB-LIST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’afficheur de gauche indiquera “JOB” et celui de droite 
le no. de JOB. 
Sélectionner le no. avec le bouton (20) et en faisant 
référence au Tableau 3. Ce même tableau est affiché dans 
le compartiment porte bobine de la machine. 
 

Chaque programme de la JOB-LIST est composé de 3 
chiffres, la signification de chaque chiffre est la suivante: 
Bit 1:  représente le MATERIEL du fil de soudure, la      
             Valeur est comprise entre 0 et 9. 

La paramétrer avec le bouton de gauche (21). 
Bit 2:  représente: 

0 = MIG PULSÉ 
1 = MIG non pulsé (CV) 
2 = (Seulement pour acier au carbone Cs-0), MIG  

non pulsé (CV) avec gaz 100% CO2 
Bit 3:  représente le DIAMETRE du fil de soudure: 

1 = Fil de 0,8 mm 
2 = Fil de 1,0 mm 
3 = Fil de 1,2 mm 

(- - -):  signifie qu’il n’y a pas un programme et pourra etre 
utilisé pour des mises à jour éventuelles du logiciel. 

18 

Appuyer  >  5 sec 

Job 123 

20 21 

20 21 
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Pour mémoriser le JOB choisi appuyer de nouveau pendant au moins 5 secondes le bouton (18). 
 
Ci-après le tableau avec la liste des JOB-LIST disponibles. 
 

 

Matériel 
Modalité 

soudure 
Diamètre fil 

Code  

(JOB-LIST) 
Gaz de protection  

CS-0 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 001 / 002 / 003 Ar82% + CO218% 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 011 / 012 / 013 Ar82% + CO218% 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 021 / 022 / 023 CO2100% 

SS-1 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 101 / 102 / 103 

Ar97.5% + CO22.5% 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 111 / 112 / 113 

CuAl-2 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 201 / 202 / 203 

Ar100% 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 211 / 212 / 213 

CuSi-3 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 301 / 302 / 303 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 311 / 312 / 313 

AlSi-4 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 401 / 402 / 403 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 411 / 412 / 413 

AlMg-5 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 501 / 502 / 503 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 511 / 512 / 513 

Al-6 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 601 / 602 / 603 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 611 / 612 / 613 

CS-7 

Flux core 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 701 / 702 / 703 

Ar82% + CO218% 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 711 / 712 / 713 

SS-8 

Flux core 

PULSE 0.8 / 1.0 / 1.2 801 / 802 / 803 

CV 0.8 / 1.0 / 1.2 811 / 812 / 813 
 

Tableau 3: liste JOB-LIST 



 

 

 

 

22 

Manuel de l’utilisateur  
 

         PLUS 210 C 
HF 

F 

8.4 Sélection CYCLE BOUTON TORCHE  
 

Le cycle de fonctionnement se divise en fonctionnement 2 Temps, 4 Temps ou 4 Temps Spécial, 
commandés par le bouton torche et qui peuvent être sélectionnés par le bouton CYCLE positionné sur 
le panneau avant.  
 

Symboles graphiques du bouton sur la torche (B.T.). 

 
                        Pression du B.T.                Pression du B.T.                  Relâchement du B.T.  
                                                                  en tenant appuyé  

Cycle 2 TEMPS: appuyer le bouton CYCLE et sélectionner la DEL 2T. 
En modalité MIG/MAG appuyer le B.T. pour démarrer la soudure et le relâcher pour la terminer, le 
courant se portera rapidement à 0. 
Normalement la fonction 2T est utilisée pour des soudures courtes ou soudures par points. 

 
 

 

Cycle 4 TEMPS: appuyer le bouton CYCLE et sélectionner la DEL 4T. 
En modalité MIG/MAG appuyer et relâcher le B.T. pour démarrer la soudure, l’appuyer et le relâcher 
de nouveau pour la terminer. 
Normalement la fonction 4T est utilisée pour des soudures de longue durée. 
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Cycle 4 TEMPS Spécial: appuyer le bouton CYCLE et sélectionner la DEL SPEC 4T. 
 

Nota: les sigles “P01, P03, etc.” indiquées ci-après font référence au Par. 8.5 – Sous-menu 
paramètres.  
 

Le cycle 4 Temps Spécial a les mêmes fonctionnalités du cycle 4 Temps mais avec la possibilité 
d’exécuter de nombreux réglages supplémentaires. Faire référence au Tableau 4. 

 

 

 

8.5 SOUS-MENU paramètres  
 

Certains paramètres sont réglables en accédant au SOUS-MENU paramètres comme indiqué ci-
après. 
Toutes les valeurs paramétrées peuvent être restaurées à la valeur d’usine en procédant comme 
indiqué au Chap. 11. 
Dans le tableau 4 les paramètres que vous pouvez régler sont indiqués. 
 

 

 

 

 

 

 

Allumer la machine. 
 
Appuyer le bouton (17) pendant au moins 5 
secondes. 
 
Sur l’afficheur les codes du SOUS-MENU paramètres 
seront indiqués. 

 
L’afficheur de gauche indiquera le code du sous-
menu P01, P02 etc. 
L’afficheur de droite indiquera la valeur paramétrée. 
 

Sélectionner le paramètre à régler avec le bouton 
(21). 
 

Régler la valeur avec le bouton (20). 
 

Pour sauvegarder la modification et sortir du sous-
menu appuyer de nouveau le bouton CYCLE (17). 
 

Après 5 secondes la machine sort automatiquement 
du sous menu et sauvegarde la modification si 
aucune autre action n’est exécutée.  

Push  >  5 sec 

17 

P01 0.04 

20 21 



 

 

 

 

24 

Manuel de l’utilisateur  
 

         PLUS 210 C 
HF 

F 

Sigle Paramètre 
Plage de  
réglage 

Step réglable Valeur 
d’usine 

P01 Temps brulure fil (BBT) 0,01 ~ 2,00 s 0,01 s 0,04 s 

P02 Vitesse d’approche fil  1,0 ~ 21,0 m/min 0,1 m/min 1,5 m/min 

P03 Temps de Pre-gaz 0,1 ~ 10,0 s 0,1 s 0,2 s 

P04 Temps de Post-gaz 0,1 ~ 10,0 s 0,1 s 1,0 s 

P05 
Valeur période initiale  

(en 4 Temps spécial) 
1 ~ 200 % 1 % 135 % 

P06 
Valeur remplissage cratère  

(en 4 Temps spécial) 
1 ~ 200 % 1 % 50 % 

P07 
Valeurs période de transition  
(en 4 Temps spécial) 

0,1 ~ 10,0 s 0,1 s 1,0 s 

P08 Temps de soudure Timer (Spot) - - - - - - - - - 

P09 Sélection panneau de contrôle  ON - ON 

P10 
Sélection contrôle 
refroidissement eau 

- - - - - - - - - 

P11 Fréquence double pulsation  
OFF /  

0,5 ~ 5,0 Hz 
0,1 Hz OFF 

P12 
Correction longueur d’arc  
(en double pulsation) 

-50 % ~ +50 % 1 0 % 

P13 
Offset vitesse double pulsation (en 
double pulsation) 

0 ~ 2 m   0,1 m 2 m 

P14 

Rapport du groupe de 
pulsations élévé (en double 
pulsation) 

10 ~ 90 %   1 % 50 % 

P15 Sélection modalité pulsé - - - - - - - - - 

P16 Temps retard ventilateurs  - - - - - - - - - 

P17 
Temps de courant d’amorçage  
(en 4 Temps spécial) 

OFF / 0,1 ~ 10 s 0,1 s OFF 

P18 
Temps de courant final  
(en 4 Temps spécial) 

OFF / 0,1 ~ 10 s 0,1 s OFF 

P19 
Sélection modalité standard 
(non synergique) 

OFF / ON - OFF 

H01 
Courant de HOT START  
(seulement en électrode MMA) 

0 ~ 100%  

Du courant 
paramétré  

1 % 50 % 
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H02 
Temps de HOT START 
(seulement en électrode MMA) 

0,0 ~ 2,0 s 0,1 s 0,5 s 

H03 
ANTI-STICKING 
(seulement en électrode MMA) 

OFF / ON - ON 

 

Tableau 4: SOUS-MENU paramètres 
 
 
 

Ci-après la description détaillée des paramètres du Tableau 4. 
 

P01  - Temps brulure finale du fil (BBT) 
Régler la valeur de BBT afin que la longueur du fil en sortie du tuyau porte courant ne 
s’attache pas ni à la pièce à travailler, ni à la torche. 
Une valeur élevée fera coller le fil au tuyau porte courant, une basse valeur porte à faire coller 
le fil à la pièce. 
 

P02  - Vitesse d’approche du fil  

Il s’agit de la vitesse du fil avec la machine à vide, une fois amorcé l’arc la vitesse se porte 

automatiquement à celle paramétrée. 

Avec une vitesse d’avancement initiale trop élevée le fil tapera plusieurs fois avant d’amorcer 

un arc stable; si la vitesse d’avancement sera trop lente l’arc sera trop long et le fil pourrait 

fondre au guide-fil. 
 

P03  - Temps de Pre-gaz 

Un temps trop long causera un gaspillage de temps et de gaz: un temps trop court pourra 

causer des soufflages à l’amorçage.  
 

P04  - Temps de Post-gaz 

Un temps trop long causera un gaspillage de temps et de gaz; un temps trop court pourrait 

causer des soufflages pendant la période de remplissage du cratère.  
 

P05  - Valeurs période initiale    (en 4 Temps spécial) 

Paramétrer la variation en pourcentage entre paramètres de la période initiale et paramètres 

de soudage. 
 

P06  - Valeurs remplissage cratère    (en 4 Temps spécial) 

Paramétrer la variation en pourcentage entre paramètres période finale et paramètres de 

soudage, pour un cratère de remplissage correct. 
 

P07  - Valeurs période de transition    (en 4 Temps spécial) 

Pendant la modalité 4 temps spécial, fixer le temps de transition entre les paramètres. Ceci 

éliminera la variation brusque des trois paramètres. 
 

P11  - Fréquence double pulsation 

Soudure en Double Pulsation: elle est obtenue en modulant, à basse fréquence, la synergie 

entre deux valeurs dites Pulsé haut et Pulsé bas.  

Il est possible de régler cette fréquence de OFF, simple niveau de pulsé, à double pulsé 

entre 0,5 et 5,0 Hz.  
Par rapport à la soudure à impulsion unique, le double pulsé offre de nombreux avantages 
comme par exemple: sans balancer manuellement, le cordon prendra la forme à “chevrons” 
de manière automatique, la profondeur et la densité du cordon de soudure seront réglables 
avec précision et un contrôle optimal de l’apport thermique sera obtenu. À des faibles courants 
un bain de soudure plus froid avec une moindre déformation de la pièce sera obtenu. 
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Forme d’onde de la  

double pulsation 

 
 
 
 

Image 10 
 

Dans l’Image 10 “T” indique la fréquence de la double pulsation (P11), “T1” la valeur de Pulsé 

haut et “T2” la valeur de Pulsé bas. 
 

P12  - Correction de la longueur d’arc du groupe de pulsations élevé  (en double 

pulsation). Pour régler la largeur du cordon en “chevron”.  

Paramétrer des valeurs élevées pour obtenir un cordon plus large et des valeurs basses pour 

un cordon plus étroit. 
 

P13    - Offset vitesse double pulsation  
Plus grande est la valeur, plus grande sera la profondeur du “chevron”; quand le paramètre 
est réduit à 1, la fonction de pulsation du fil est annulée. 
 

P14     - Rapport du groupe de pulsations élevés  
Plus grande est la valeur, plus grande sera la proportion de la saillie et rainure du “chevron”. 
 

P17     - Temps de courant d’amorçage     (en 4 Temps spécial)  
Il s’agit du temps pendant lequel le courant initial P05 reste, passé ce temps le courant va 
retourner à la valeur paramétrée. Avec le paramétrer OFF cette fonction n’est pas active. 
 

P18     - Temps de courant final     (en 4 Temps spécial)  
Il s’agit du temps pendant lequel le courant final de remplissage cratère P06 reste, passé ce 
temps le courant se portera à 0. Avec le paramétrer OFF cette fonction n’est pas active. 
 

P19  - Sélection modalité standard    (non synergique) 
OFF = modalité synergique;  
ON = modalité standard, dans ce cas les deux boutons (20) et (21) permettent de régler les 
valeurs de COURANT et TENSION d’une manière indépendante (non synergique). 
 

H01, H02  - HOT START   (seulement en électrode MMA) 

Cette fonction offre les avantages suivants: 
- Elle améliore l’amorçage, même quand on utilise des électrodes avec des faibles propriétés 
d’amorçage  
- Elle améliore la fusion du métal de base dans la phase de start-up, qui signifie moins de 
défauts de démarrage de soudure froide.  
- Elle empêche la plupart des inclusions de scories. 
 

Faire référence à l’image ci-contre. Pendant le  
Temps de HOT START indiqué avec “H02”, le  
courant de soudage peut être augmenté. 
Cette valeur, “H01”, est réglable du 1 au  
100% en plus par rapport au courant de   
soudure paramétré. 
  

Dans l’exemple de l’image le courant paramétré  
est de 100A. En paramétrant le courant de HOT  
START (H01) du 50%, et un temps (H02)  
de 0,5 secondes, on obtiendra un courant  

Vitesse fil 

Courant de 
soudure 
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initial de 100A + (50% de 100A) = 150A  
pendant 0,5 secondes. 
 

H03  - ANTI-STICKING   (seulement en électrode MMA) 

Avec cette fonction paramétrée sur ON, le courant de sortie se porte à environ 15A quand 
l’électrode entre en court-circuit avec la pièce à souder. Cela permet de ne pas endommager 
l’électrode utilisé et de pouvoir le détacher de la pièce sans difficultés. 
 

9. PRISE SPOOL GUN 
 

 

Ci-après le schéma de connexion de la prise pour torche SPOOL GUN (en option). 
Faire référence aux images 1. 3, 8. 
NOTA BENE: avant la connexion vérifier que le sélecteur (12) dans le compartiment porte 
bobine soit en position “SPOOL GUN”.  
 

 

 

N° Pin  Description 

1 
Positif (+) moteur torche 
SPOOL GUN (24VDC) 

2, 3 Bouton torche 

4 
Minimum du potentiomètre 
(4K7) 

5 
Curseur du potentiomètre 
(4K7) 

6 
Negatif (-) moteur torche 
SPOOL GUN (24VDC) 

 

Quand la fiche est connectée à la machine le moteur guide-fil de la torche SPOOL GUN 
fonctionnera au lieu de celui de la machine. 
Dans cette version de machine il n’est pas possible de régler la vitesse du moteur du bouton 
de la torche SPOOL GUN, vous devez la régler du panneau avant du générateur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torche SPOOL GUN. 
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10. CODES D’ERREUR 
 
 

 

Dans le cas d’anomalie ou protection automatique de la machine, des codes d’erreur seront 
indiqués sur l’afficheur du panneau avant. Le tableau 5 en indique les significations. 
Les numéros indiqués avec la mention “(POS. xx)” font référence à la liste des pièces 
détachées indiquée au Chap. 15.   

 

Erreur Problème Cause Solution 

E10 
Anomalie bouton 
torche  

1. Le bouton torche est 
endommagé 

2. Le bouton torche est 
appuyé par erreur pour 
longtemps à vide  

3. Circuit de commande 
bouton torche 
endommagé  

4. Fiche afficheur 
endommagée  

1. Contrôler la torche ou la  
      remplacer 
2. Relâcher le bouton torche  
3. Contrôler les fils de 

connexion du bouton torche 
4. Remplacer la fiche afficheur 

(POS. 15) 

E15 
La machine 
indique toujours 
E15 

La commande bouton torche 
est fermée à l’allumage de la 
machine  

1. Contrôler la torche ou la 
remplacer  

2. Contrôler le circuit de 
commande bouton torche  

E17 
Protection pour 
sur courant  

1. Le courant de soudure 
est au-delà de la limite 
prévue  

2. Capteur courant 
endommagé  

3. Court-circuit en sortie  
4. Fiche afficheur 

endommagée 

1. Réduire le courant de 
soudure  

2. Contrôler ou remplacer le 
capteur de courant   

3. Contrôler les câbles de 
sortie ou les diodes 
secondaires  

4. Remplacer la fiche afficheur 

(POS. 15) 

E19 

Protection pour 
sur chauffe ou 
absence de 
ventilation  

1. Température excessive 
interne à la machine  

2. Fiche de contrôle 
ventilateur 
endommagée  

3. Ventilateur endommagé 
ou bloqué  

1. Attendre le refroidissement 
de la machine 

2. Réparer ou remplacer la 
fiche contrôle ventilateur 

3. Contrôler ou remplacer le 

ventilateur (POS. 4) 

E40 
Anomalie 
communication  

Circuit de communication fiche 
afficheur endommagé  

Remplacer scheda display  

(POS. 15) 

 

Tableau 5: CODES d’erreur 
 

Important! Si un code d’erreur différent s’affiche, adressez-vous à un centre d’assistance. 
Communiquez le code d’erreur et le numéro de série de la machine. 
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11. RÉINITIALISATION D'USINE 
 

 

Il est possible de réinitialiser toutes les données d’usine en procédant comme indiqué ci-
après. Dans ce cas, tous vos paramètres seront perdus. 
 

 

 

 

 

 

 

Allumer la machine. 
 
Appuyer  pendant au moins 5 secondes le bouton 
(19). 
 
Toutes les données et les paramètres seront 
reportés aux valeurs d’usine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

Push  >  5 sec 
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12.  AVERTISSEMENTS 
 
Contrôler que: 
-- La soudeuse soit branchée à l’installation de terre. 
-- Tous les raccordements soient corrects. Il faut faire particulièrement attention au 
branchement de la pièce à souder et du câble de masse. 
-- Les terminaux de la pince porte-électrode et le câble de masse ne soient pas en court-
circuit. 
-- La polarité de sortie soit correcte. 

 
 

12.1    Milieu de travail. 
A. : Le soudage devrait être effectué en milieu relativement sec avec une humidité 
inférieure à 90%. 
B. : La température du milieu de travail doit être comprise entre -10° C et +40° C. 
C. : Si l'installation est utilisée en plein air, la protéger contre l’exposition directe au soleil 
et à la pluie. Ne jamais laisser l'eau s’infiltrer à l'intérieur de la machine. 
D. : Si l'installation est utilisée en milieu très sale, la protéger contre la présence de gaz et 
d’acides corrosifs. 
E. : Attention aux courants d’air très forts car ils pourraient perturber le gaz de protection 
du soudage. 
 

12.2    Bonne ventilation. 
Le fonctionnement correct de l'installation aux forts courants de soudage est aussi garanti 
par la ventilation forcée. S’assurer que le ventilateur tourne et que les couvertures et les 
panneaux latéraux soient toujours bien fermés.  
 

12.3    La tension d’alimentation doit être correcte. 
Le fonctionnement correct de l'installation est garanti si la valeur de la tension 
d’alimentation (Volt) et sa fréquence (Hz) sont correctes. Avant de brancher l'installation, 
l'utilisateur doit toujours connaître et considérer la tolérance maximale admise (+/-10%).  
Une fois dépassé légèrement ces limites (+/- 5%), la machine s’éteint automatiquement, si 
on va au-delà, il y a un risque sérieux de dommage à l'installation.  
 

12.4    La surcharge de courant de soudage est interdite. 
L'utilisateur doit toujours connaître le courant maximum de soudage disponible, en rapport 
également avec le cycle de fonctionnement déclaré sur l’étiquette avec les 
caractéristiques techniques. Dépasser ces limites signifie demander l'intervention de la 
protection thermique qui, à long terme, réduit la durée de vie de la machine. 
 

12.5     Protection contre la surchauffe interne. 
En cas de surchauffe interne, la machine allumera la DEL sur le panneau avant qui 
indique l’arrêt du soudage jusqu’au refroidissement interne.  
Tout sera rétabli automatiquement après quelques minutes si le ventilateur fonctionne 
correctement. 
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13.   TROUBLESHOOTING / RICERCA GUASTI 
 

The following operation requires sufficient professional knowledge on 
electric aspect and comprehensive safety knowledge. Operators should 
be holders of valid qualification certificates which can prove their skills 
and knowledge. Make sure the input cable of the machine is cut off 
from the electricity utility before uncovering the welding machine. 

 

Common Malfunction Analysis and Solution: 

No. TROUBLE CAUSE REMEDY 

1 

Power on, LED does not 
light up, fan does not 
run, no output when 
machine switches on 

1) Power switch is damaged 

2) No electricity on the electricity 
grid 

3) Short circuit in the power supply 
cable 

4) Input/output cable of power 
transformer is bad connected or 
power transformer is damaged 

5) Fuse is damaged 

1) Check power switch and the 
fan  

2) Check power supply on the 
the electricity grid 

3) Check the connection of  
power supply cable  

4) Check input/output cable of 
power transformer, or replace 
power transformer 

5) Replace  

2 

Circuit breaker on the 
switch board or power 
switch on welding 
machine trips while in 
welding 

1) Rated current of circuit breaker 
on the switch board is too small 

2) The following devices may be 
damaged: input rectifier bridge, 
electrolytic capacitor, IGBT 

1) Change workplace, use 
proper switch board 

2) Check and replace  

3 
Welding current/voltage 
is not adjustable 

1) Display board is damaged 

2) Main control board is damaged 

3) Bad connection of joints 

1) Replace 

2) Replace 

3) Connect well 

4 
Instable welding arc, 
large spatter 

1) Contact tip is worn out 

2) Wire is not well installed in wire 
feed roller’s groove  

1) Replace 

2) Check and adjust     

5 

MIG/MAG mode, press 
torch trigger, wire 
feeding is normal but 
gas flow way is blocked 

1) Solenoid valve is damaged 

2) Display board is damaged 

3) Wire guide hose is blocked 

1) Replace 

2) Repair or replace 

3) Clean wire guide hose 

6 

MIG/MAG mode, press 
torch trigger, wire feeding 
system does not work 
and there is no open 
circuit voltage  

1) Torch trigger is damaged 

2) Display board is damaged 

3) Cable of control on euro socket is 
bad connected 

1) Repair or replace 

2) Replace  

3) Repair 

This product is being improved unceasingly, so differences may appear in parts except for 
functions and operation. Thanks for understanding. 

Warning! 
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14.   TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICHE TECNICHE 
 

 

Technical Parameter Unit 
Model              PLUS 210 C 

Code                  17131 

Rated input voltage VAC 230 ±15%  (1-phase) 

Frequency Hz 50 / 60 

Fuse A T25 

Rated input power KVA 6,4 

Rated input current A 25 

Welding current 
range 

MIG 

A 

30 - 210 

MMA 

10 - 200 
TIG LIFT 

Voltage range MIG V 10 - 26 

Rated duty cycle ED (40°C) % 35 

Permanent 
secondary 
current 100% 

MIG 

A 

124 

MMA 

118 
TIG 

No-load voltage V 63 (13,6 with VRD ON) 

Stick Electrode possibility Ø 5 

Welding wire diameter 
applicable 

mm 0.6 - 1.0 

Wire spool diameter mm 200 - 300 

Wire feeding speed m/min 2 - 15 

Down slope time s 0 - 10 

Housing protection grade IP 21S 

Insulation grade  F 

Standard  EN 60974-1 / EN 60974-10 

Noise db < 70 

Weight kg 19,5 

Size     (Width×Height×Length) mm 220 × 420 × 540 
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15.   SPARE PARTS LIST / LISTA RICAMBI 
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(*) = Suggested spare parts / Ricambi consigliati 
 
 
 
 
 

Pos. Qty DESCRIPTION 
PLUS 210 C 
PART No. 

1 1 Circuit breaker K410IN 

2 2 Rectifier bridge 735004-00006 

3 4 Thermistor 720022-00013 

4 2 Fan K409VE 

5 1 Varistor 720021-00020 

6 1 Polypropylene capacitor   722001-00023 

7 2 Polypropylene capacitor   722001-00011 

8 3 Aluminum electrolytic capacitor 722004-00105 

9 8 IGBT tube 735003-00013 

10 1 Temperature relay 745008-00032 

11 1 Main transformer 763002-00026 

12 8 Diode 730001-00007 

13 2 Output reactor 763005-00023 

14 1 Main control drive PCB  (*) V16676SC 

15 1 Display PCB  (*) V16678SC 

16 1 Power transformer M374TP 

17 

1 Wire feeder group with motor (not visible) 321017-0002 

 
1x 
1x 

Installed serial rolls: 
V-type roll STEEL  0,8 - 1,0 
V-type roll STEEL  1,0 - 1,2 

 
No code 
No code 

 
1x 
1x 

Optional rolls: 
V-type roll for FLUX-CORED (knurl) 0,8 - 1,0 
U-type roll ALUMINUM  1,0 - 1,2 

 
327005-00079 
327005-00082 

18 1 Solenoid valve DC24V  (*) K411EV 

19 2 Quick socket 740002-00091 

20 1 Euro torch connector 766003-02545 

21 1 Power supply filter PCB V16677SC 
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16.   ELECTRIC SCHEME / SCHEMA ELETTRICO 
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NOTE 
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